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Comportamento al fuoco dei materiali

COMPORTAMENTOAL FUOCO

insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento
da costruzione sottoposto all’azione del fuoco

‘ ; “grado di partecipazione

resistenza al fuoco delle strutture |[la reazione al fuoco |=p di un materiale
(lez. 3.2) combustibile al fuoco al

dei materiali quale é sottoposto”

!

@mpor’tamento di un materiale che, per
effetto della sua decomposizione:

B alimenta un fuoco al quale & esposto;

B contribuisce all'insorgere ed
all'evoluzione dell'incendio;

/Ri arda: B concorre allo sviluppo di "fumo",
g ' concentrazione dei gas tossici e
® materiali di finitura e rivestimento, nocivi, opacita e temperatura dei funy
B pannellature;
B controsoffitti, decorazionie simili;
B arredamento; ‘\
\l tendaggi e ai tessutiin genere. m
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Reazione al fuoco del materiale

Con il termine_comportamento al fuoco si intende l'insieme di
trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di

un elemento da costruzione sottoposto all’'azione del fuoco.

Il comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco
delle strutture e la reazione al fuoco dei materiali

La reazione al fuoco rap Fresenta il grado di partecipazione di un
materiale combustlblle al fuoco al quale e sottoposto.

Con il termine "reazione al fuoco s'intende “il comportamento
di un materiale che, per effetto della sua decomposizione,
alimenta un fuoco al quale & esposto”.

La reazione al fuoco e in sostanza un indice che esgrlme la
facilita e le caratteristiche negative cop cui il materiale brucia e,
quindi, contribuisce all'insorgere ed all'evoluzione dell’'incendio e
come concorre allo sviluppo dei fattori di rischio primari per
'uomo, legati al sistema concentrazione dei

, dei fumi.

3 Relatore: dott. Giovanni Fresu



Reazione al fuoco del materiale

|  materiali . si _distinguono in. incombustibili e
combustibili: i primi hanno un unjco comportamento in
caso di combustlone mentre i secondi invece si

differenziano a seconda di come partecipano.

Nella resistenza al fuoco e prevalente il requisito della
“prestazione’, nella reazione al fuoco predomina il concetto
di “partecipazione”. In entrambl i casi si tratta di termini
relativi e gioya osservare che gli stessi materiali costituenti
le strutture “‘resistenti al fuoco’| presentano, in generale, un
loro grado di “reazione al fuoco”.

La reazione al fuoco assume particolare rilevanza nelle
costruzioni, per, la caratterizzazione dei materiali di
rifinitura e  rivestimento, delle pannellature, dei
controsoffitti, delle decorazioni e simili, e si estende
anche agli articoli di arredamento, ai tendaggi e ai
tessuti In genere.
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La classificazione

» la reazione al fuoco €’ una caratteristica del materiale che
viene convenzionalmente espressa in classi di reazione al fuoco

» la classe di reazione al fuoco e uno strumento prescrittivo di
protezione passiva nell’ambito della prevenzione incendi
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Parametri della reazione al fuoco (a)

>

- : : | ®@tempo di post - combustione:
determinazione della reazione al fuoco tempo in secondi che trascorre dal

f momento in cui si allontana Ia
- . flamma pilota dalla provetta fino al

prove su provette di materiale momento in cui la fiamma si

r estingue;
® tempo di post - incandescenza:
8 b o tempo in secondi che trascorre
parametri principali: dall’estinzione ~ della  flamma
sviluppata, o, in assenza di questa,
dall'allontanamento della flamma
pilota, fino a completa scomparsa
dell'incandescenza;

® zona danneggiata: estensione
massima in lunghezza in millimetri,
compresa tra l'inizio della provetta e
'ultimo traguardo raggiunto dalla
flamma;

® gocciolamento: tendenza di un
materiale a lasciare cadere gocce
e/o parti distaccate durante e/o dopo
I'azione della sorgente di calore.

La valutazione della reazione al fuoco descrifta @ velocita di propagazione della

non tiene conto dei rischi derivanti dai fumi flamma: velocita di propagazione del
emessi dal materiale durante la combustione fronte di flamma lungo la superficie
che, come noto, rappresentano la causa della provetta, espressa in mm/min. ‘\
principale dei decessinel corso degli incendi. s
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Parametri della reazione al fuoco (b)

m3;[[ tendaggio ] F

materiale di rivestimento
suscettibili di prendere fuoco
Su entrambe le facce

m302[ tappezzeria ]
materiali di rivestimento

suscettibili di prendere fuoco su
una sola faccia.

innesco

Nel primo caso i parametri della combustione assumono valori molto maggiori
che nel secondo. Questo é dovuto al fatto che i tendaggi hanno entrambe le
superfici a contatto con l'aria, percio I'afflusso di una maggior quantita di
comburente sara un elemento che favorira la combustione.

T

moquette

I parametri varieranno a seconda dell’utilizzo, a sfavore della tappezzeria, anche
se in maniera meno marcata che nel caso precedente. Da questo discende
I'importanza della posa in opera del materiale di rivestimento ai fini della ‘
classificazione per la reazione al fuoco. =
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Principali Disposizioni Nazionali Vigenti

» Decreto Ministeriale del 26/6/1984 -Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei
materiali ai fini della prevenzione incendi

» Decreto Ministeriale del 3/9/2001 - Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984
concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della
prevenzione incendi

» Decreto Ministeriale 5 agosto 1991- Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali
destinati all’edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di
reazione al fuoco;

» D.M.31/03/2003 - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di
distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione

» Decreto Ministeriale 10 marzo 2005- Ministero dell'Interno. Classi di reazione al fuoco per i
prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della
sicurezza in caso d'incendio.

» D.M. 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in
attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al
sistema di classificazione europeo.

» D.M. 16 febbraio 2009 - Modifiche ed integrazioni al decreto del |15 marzo 2005 recante i requisiti
di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione.
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Cenni storici

» Fino all’entrata in vigore della Decisione, o meglio delle Decisioni,
della Commissione che riportano la classificazione dei prodotti da
costruzione per mezzo delle norme Europee armonizzate EN, i vari
sistemi nazionali valutavano la reazione al fuoco principalmente con
la misura dei parametri piu facilmente osservabili e misurabili.

» Anche se, studiando i vari sistemi, si nota che I'importanza il peso di
ciascun parametro variava da paese a paese e lo stesso fenomeno si
misurava e valutava in modi e condizioni diverse.

» | parametri e fenomeni piu conosciuti ed usati erano sempre stati:
Accendibilita
Propagazione del fronte di fiamma sulla superficie (velocita, estensione)

Gocciolamento (delaminazione, distacco di parti, produzione di gocce inflammate
inteso come propagazione discontinua dell'incendio)

Presenza della combustione senza manifestazione di famma (post-incandescenza)
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Cenni storici

» Solo in qualche caso, si era presa in considerazione la
produzione di fumi (particelle in sospensione nel flusso degli
effluenti in quanto causa di perdita della visibilita — esempio
della Germania per i prodotti della classe A2).

» Nessuno ha misurato sistematicamente, fino all’entrata in
vigore del sistema Europeo, la potenza dell'incendio, misurando
I'andamento del rilascio di calore, per classificare questo
genere di prodotti.

» Cosi come nessuno ha misurato la tossicita dei gas contenuti
negli effluenti per discriminare I'uso dei prodotti in determinati
scenari della costruzione (la misura e invece gia da tempo
usata nel settore dei mezzi di trasporto, dai militari, e in certi
casi particolari di opere civili come tunnel di metropolitana,
centrali nucleari etc.).
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La rivoluzione europea

» La valutazione della reazione al fuoco dei prodotti della
costruzione e basata principalmente sull’attitudine a
produrre calore durante 'incendio. Infatti, la classe viene
attribuita sulla base della curva del RHR, ed il calcolo
dell’indice della crescita dell’incendio (fire growth index)
FIGRA e rapporto fra il picco della curva ed il tempo per
raggiungerlo. Sono compresi aggiustamenti nel sistema di
calcolo: potenza dell’incendio e velocita della sua crescita
nella fase iniziale.

» La misura viene effettuata con un test di semiscala, il
campione ha una dimensione di 2,25 mq, col metodo che
si chiama SBI (single burning item).
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La rivoluzione europea

» Lo scenario d’incendio riproduce
quindi la situazione di singoli EN 13823:2002 SBI
oggetti in combustione, in
prossimita dell’angolo di una
stanza, che attacca T~
contemporaneamente, con le
proprie fiamme, i due lati del
diedro: il modello d’incendio e
costituito da un bruciatore
triangolare alimentato da
propano che rappresenta -
'incendio di una sedia, di un S S|
cestino di carta, di un piccolo
mobile.

Flow measurement

Exhaust hood

Specimen —

Gas burner ——

Test room 3 m.x3 m.
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Le conseguenze della classificazione europea
in Italia

» L'entrata in uso della classe europea, per molti prodotti
rappresentera un cambiamento radicale e un problema. Per
una lunga serie di ragioni e piu difficile ottenere una classe B
che una classe UNO italiana.

» Bastera citare la principale: I'attacco termico e I’energia totale

che investe la superficie del prodotto in prova nel test del
pannello radiante UNI 9174 e di 30,2 kW/m2.

» Lattacco termico misurato nel SBI si aggira attorno ai 60
kW/m2 (misurato con gli stessi radiometri).

» Altre cause possono essere il sistema di calcolo dell’indice
FIGRA e la presenza di parametri cosiddetti aggiuntivi FUMI e
GOCCIOLAMENTO, che nel nostro paese il Decreto del 10
marzo 2005 prende in considerazione a seconda degli scenari
e degli impieghi per regolamentare 'uso dei prodotti.
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Classi di Reazione al Fuoco

Italiane Europee

Smoke

sl
s2
s3

Dripping
do
dl
d2
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Classe italiana Procedura di Omologazione Classe Europea

Produttore —> Laboratorio Laboratorio .=——— produttore
ﬁ autorizzato autorizzato ﬁ
l’ <——— Certificato di Certificato di —>> l
2 o : prova secondo prova secondo N -
Rlchlesta_dl D.M. 26/06/84 UNI EN 13501-1 Rl[hlesta_dl
Omologazione Omologazione
Valutazione Tecnico . Eventuale <==m= Valutazione Tecnico
Amministrativa della Corrispondenza per Amministrativa della

Documentazione <= Iptegrazione tecnicG~ > Documentazione
amministrativa

! !

Rilascio Omologazione

Rilascio Omologazione

DCPST — AREA V PROTEZIONE PASSIVA — Dott. Ing. Giuseppe PADUANO
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OMOLOGAZIONE (art. 2.3 D.M. 26/06/84)

» Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene
provato il prototipo di materiale, certifica la sua classe di
reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero
dell'interno il provvedimento di autorizzazione alla
riproduzione del prototipo stesso prima della immissione
del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attivita
soggette alle norme di prevenzione incendi.
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Quadro Legislativo Comunitario
» DIRETTIVA 89/106/CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE

» PROCEDURE PER LA MARCATURA CE

v

» DECISIONI CE PER LA CLASSIFICAZIONE EUROPEA

» NORME CEN DI SUPPORTO:

NG

» METODI DI PROVA E DI NORME CLASSIFICAZIONE

» APPLICAZIONE DELLE EUROCLASSI NEL SISTEMA DI
PREVENZIONE INCENDI ITALIANO

D.M. 10.MARZQO.2005 D.M. I15.MARZ0O.2005
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MARCATURA (]

()

» Attesta la conformita del prodotto alle specificazioni
tecniche armonizzate secondo il sistema di attestazione
previsto per il prodotto stesso
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D.M.26/06/84

Prodotti definiti in
funzione del loro impiego

e posa in opera (allegato
A.2.1)

Pavimentazioni —
rivestimento — parete —
imbottiti- etc

D.M. 10/03/2005

E' considerato materiale da
costruzione qualsiasi
prodotto fabbricato al fine di
essere permanentemente
incorporato in opere da
costruzione, le quali
comprendono gli edifici e le
opere di ingegneria civile.
Prodotti a base di legno
Isolanti

Parquet
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Classi di Reazione al Fuoco

» Materiali
» Classe 0, [, 2, 3, 4, 5

| bustibli All’'aumentare del grado di
NCOMBUSEIDH partecipazione all’'incendio

» Mobili imbottiti

» Classe 1M, 21IM, 3IM

All'aumentare del grado di
partecipazione all'incendio
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Metodi di Prova

» Classe 0

) UNIISO 1182

8456

UN
BE) UNI8457 +Al
UNI 9174 +Al

» Classe 1,2,3,4,5

» Classe 1IM,2IM,3 IM » UNI 9175 + FA-I

» Metodi di manutenzione » UNI 9176
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Le procedure di prova e di classifica europee

EN 13501-1:2008
Classificazione al fuoco dei prodotti da costruzione: Parte 1
Reazione al fuoco (Reaction to fire classification)

EN ISO 1182 EN ISO 1716
Prova di non combustibilita Determinazione del potere calorifico
EN ISO 11925-2 EN 13823

Prove di reazione al fuoco per i
prodotti da costruzione esclusi i
pavimenti: esposizione ad
attacco termico mediante "Single
Burning Item”(S.B.1.)

EN ISO 9239-1
Prove di reazione al fuoco per i pavimenti: prova del
pannello radiante (Burning behaviour of floorings, using a radiant heat'source

Infiammabilita dei prodotti da
costruzione sottoposti al
contatto diretto della fiamma

EN 13238
Procedure di condizionamento (Conditioning)

22 Relatore: dott. Giovanni Fresu



Definizione di Materiale

Il Componente (o i componenti variamente associati) che puo ( o possono )
partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle
effettive condizione dimessa in opera per I'utilizzazione

1 - Materiale incombustibile
2 - Legno

3 - Feltro

4 - Fogli di polietilene

5 - Supporto incombustibile
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Parametri che influenzano la Classe di
Reazione al Fuoco

Tempo di post-combustione
Perdita massa Tempo di post- incandescenza

Fiamme < 20 sec

Zona danneggiata
Gocciolamento

—r—w@——uCwXO00N

|
N
C
O
M
B
U
S
T
|
B
|
L
|

» 24 Relatore: dott. Giovanni Fresu



Classi di Reazione al Fuoco

Italiane Europee

Smoke

sl
s2
s3

Dripping
do
dl
d2
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NORMA ARMONIZZATA

1

Omologazione "= Marcatura CE

COESISTENZA

NORMA NAZIONALE NORMA EUROPEA N

f::;j,:/ OMOLOGAZIONE

MARCATURA CE

!

C FINE PERIODO DI COESISTENZA

NORMA NAZIONALE NON PIU" VALIDA SOLO MARCATURA CE

!

DECADENZA OMOLOCGAZIONE

L ]

VALIDITA PER PRODOTTI
IMMESSI SUL MERCATO FINO
SCADENZA OMOLOGAZIONE

- D.M. 05/03/2007

DCPST — AREA V PROTEZIONE PASSIVA - Dott. Ing. Giuseppe PADUANO
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VALIDITA’ CERTIFICAZIONE

n M E

¥ i |
Certificazione/Omologazione
Classe Italiana - Classe Europea Mareatura CE

Certificazione/Omologazione Marcatura CE

Classe Italiana - Classe Europea

DCPST — AREA V PROTEZIONE PASSIVA - Dott. Ing. Giuseppe PADUANOC
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Principali Norme di Prodotto emanate C €

UNI EN 13162 - Isolanti termici lana minerale

our .
4 =

UNI EN 13163 - Isolanti termici polistirene

UNI EN 13164 - Isolanti termici polistirene estruso
UNI EN 13165 - Isolanti termici poliuretano

UNI EN 13166 - Isolanti termici resine fenoliche
Solo Marcatura CE
UNI EN 13167 - Isolanti termici vetro cellulare
UNI EN 13168 - Isolanti termici lana di legno
UNI EN 13169 - Isolanti termici perlite espansa
UNI EN 13170 - Isolanti termici sughero espanso
UNI EN 13171 - Isolanti termici fibre di legno

UNI EN 13986 - Pannelli a base di legno

EN 13964 - Controsoffitti

EN 14041- Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazione

EN 14342 - Pavimentazioni in legno - Coesistenza 01/03/2006 - 01/03/2010
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Marcatura CE

» Il regime nazionale dell’'omologazione o dell’approvazione
di tipo viene integralmente sostituito, anche per quanto
riguarda le dichiarazioni e le certificazioni da fornire a
cura del fabbricante mentre la marcatura CE accompagna
necessariamente il prodotto, la dichiarazione CE ed il
certificato CE di conformita rimangono in possesso del
fabbricante che ne deve garantire pero la disponibilita su
richiesta motivata delle autorita nazionali responsabili per
la sorveglianza del mercato.

LI - 1
- Ll
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Nuovo CPR (UE) 305/2011: cosa cambia

Un prodotto da costruzione deve recare la marcatura CE
dopo il 30/06/2013?

Dopo il 30/06/201 3, al fine di vendere un prodotto da costruzione
nell'Unione europea (UE), il produttore ha I'obbligo di emettere una
dichiarazione di prestazione (DoP) e di apporre la marcatura CE se:

» il prodotto e coperto da una norma europea armonizzata e il
periodo di coesistenza e terminato;

» una valutazione tecnica europea e stata rilasciata per il prodotto.

» NB:Se una delle deroghe previste all'articolo 5 del regolamento sui
prodotti da costruzione e applicabile, il produttore ha diritto ad
astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione e di
apposizione della marcatura CE. Questa e una decisione che spetta
al costruttore, che puo emettere un DOP e apporre il marchio CE
anche in questi casi in quanto il regolamento dice “puo astenersi’.
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Un produttore vende prodotti marcati CE nel’UE gia prima
dell’1/07/2013. Cosa deve fare per poter continuare a venderlo nell'UE
dopo tale data?

» Il fabbricante puo continuare a vendere il prodotto dopo I'l/07/2013 a
condizione che:

» abbia elaborato una dichiarazione di prestazione (DoP) in linea con l'allegato I
del e ne fornisca una copia al
cliente;i fabbricanti possono redigere la Dichiarazione di Prestazione sulla base
di un certificato di conformita o una dichiarazione di conformita, che e stata
rilasciata prima del 01/07/2013 conformemente alla Direttiva Prodotti da

Costruzione 89/106/CEE (CPD);

» abbia apposto la marcatura CE, seguita dalle informazioni richieste di cui
all'articolo 9 del CPR;

Dopo I’1/07/2013, il distributore € tenuto a ritirare dal suo negozio i
prodotti da costruzione acquistati prima dell’1/07/2013 gia marcati CE
in linea con la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD), ma
non accompagnati da una Dichiarazione di Prestazione (DoP)?

» No, puo continuare a vendere questi prodotti fino a quando tutto la merce
presente in magazzino consegnata prima dell’|/07/2013 non e esaurita.
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» Qual e il significato di "immissione” sul mercato'?
Vendere il prodotto (individuale) per la prima volta nel
mercato interno europeo.

NB: Ogni prodotto o lotto di prodotti (cioe, ogni finestra e
ogni pacchetto / camion carico di mattoni) viene immesso sul
mercato singolarmente. |l fatto che prodotti simili sono stati
commercializzati prima, non cambia questo. Quindi i
produttori devono redigere una Dichiarazione di Prestazione
(DoP) e devono apporre la marcatura CE ai sensi del
regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) per tutti i
prodotti immessi sul mercato dall’1/07/2013 in poi, anche se
prodotti analoghi erano stati commercializzati prima di questa
data.
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» Se il produttore non ha cambiato nulla del suo
prodotto,dopo I’1/07/2013 deve rinnovare i test
esistenti e le relazioni di valutazione o richiedere
nuovi certificati da organismi notificati per sostituire
quelle emessi prima dell’1/07/2013?

» No, le valutazioni non hanno bisogno di essere rifatte e i
certificati non devono essere rinnovati dopo I’ 01/07/201 3.
Se il produttore non ha cambiato nulla del suo prodotto, i
certificati di prova / valutazione esistenti devono essere
rinnovati solo nei casi in cui:
la norma armonizzata EN e cambiata per includere altri
metodi di prova / valutazione per le caratteristiche essenziali
per le quali il produttore intende dichiarare le prestazioni,

» i cambiamenti nei metodi di valutazione cambierebbero in
modo significativo quanto riportato nella dichiarazione di
prestazione.
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» Per un prodotto che non é coperto da una
, il produttore € obbligato dopo

01/07/2013 a richiedere una Valutazione Tecnica
Europea al fine di vendere il prodotto nella UE?
Il produttore non e tenuto a richiedere una Valutazione Tecnica
Europea in questo caso. Egli puo anche vendere il prodotto
senza Dichiarazione di Prestazione (DoP) e senza marcatura
CE.
In questo contesto e importante ricordare il regolamento (UE)
764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di
norme tecniche nazionali a prodotti legalmente
commercializzati in un altro Stato membro, rendendo cosi
operativo il principio del reciproco riconoscimento.
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» Qual é I'importanza del manuale di installazione /
istruzioni?
Le performance dichiarate del prodotto si considerano
raggiunte a condizione che il prodotto venga installato
correttamente. Cio e particolarmente importante per i
prodotti che vengono venduti in kit per essere installati
nella costruzione finale.
Pertanto, il ruolo del manuale di installazione o istruzioni
per l'installazione, che devono essere forniti dal
produttore ai sensi dell'articolo || del Regolamento sui
Prodotti da Costruzione (CPR), sono importanti per
garantire la corretta installazione del prodotto e le
relative prestazioni dichiarate.
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Marcatura CE dei prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011)
Norme armonizzate

1200942013
Norme in programma 508
Norme approvate
Approvate e citate in GUUE 421
Approvate & non ancora citate in GUUE 19
Approvate ma non ancora emanate 0
Totale 440
Progetti di norma che hanno completato la fase di Voto Formale/JUAP
Frogett in attesa di Voting Report §]
Frogett con esito del voto negativo 2
Totale 8
Progetti di norma alla fase di Voto Formale/UAP
Progett sottopost al voto 3
Frogett in attesa di inizio della fase di voto T
Totale 10
Progetti di norma prima della fase di Voto Formale/UAP
Frogett che hanno superato la fase di inchiesta CEN 14
Frogett sottopost alfinchiesta CEN 12
Frogetti in attesa di inizio della fase di inchiesta 2
Frogett non ancora pronti per linchiesta 22
Totale 50
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AnyCo Ltd, P O. Box 21, B 1050
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Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050
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EN 13964

Suspended ceiling membrane component for use internally

in buildings

Reaction to fire
Release of asbestos
Release of formaldehyde :
Flexural tensile strength :
Sound absorption

Thermal conductivity

Durability

38

: Euroclass C-s1,d0
: No content

Class E1
Class 1/ B/ no load

: Single value & = 0,7

: 0,02 W/(mK) (reference data

from EN 12524)

: Corrosion protection according

to EN 1396, Class 2a

EN 14342

Mosaic parquet, to be glued
Density and thickness:
Reaction to fire:

Emission of formaldehyde
Content of pentachlorophenol
Breaking strength (max |oad)
Slipperiness

Thermal conductivity

Biological durability

500, 10
Di-s1

E1

> 5 ppm
0,2kN
USRV 100
0,17 Wim K

Class 1
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Atto di omologazione

Norma Europea non
ancora pubblicata

Atto rilasciato

Prima o durante
periodo di
Norma coesistenza
Europea
pubblicata

Atto
rilasciato con
limitazioni

DOPO fm? Atto non
periodo di rilasciato

coesistenza
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Atto di rinnovo

Norma Europea
non ancora Atto rilasciato
pubblicata

Prima o
durante Atto
periodo di rilasciato con
Norma coesistenza limitazioni
Europea
pubblicata

Dopo fine
periodo di - Atto ritirato
coesistenza

» 40 Relatore: dott. Giovanni Fresu
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DIPARTIMENTO D VHGILD BDEL FUOE, DEL SOCCORS MUBBLICO E PELLA DIFESA CIVILLE

u, Salnk
o

MREZIDNE GENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA Y - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO i Deceste Minkseriale 26 gingms 1984 concernente “Classificazione di rensdone al oo ed
amelogarione ai fini delln prevenzione moendi 7

VISTT il Drecrats Minlserinle 03 Setiembre 2001, recante "Modifiche od lnteerazioni sl Degreto 26
miugne 1984 concernente classificazione di reazione ol fuicw o omokogazione a1 fini della previnzione
incendi - e i Deereto Ministerinle 20 maggio 2002 recante rettifiche ol decreto medesimoe;

VISTA Tistonem presentats dabla dittn ARMSTRONG FLODE PRODUCTS ITALIA Sl sha in
Vicclo THomede  Pantabeoni, 4 - 20061 MILAND , produtivice del muteriabe denominmo “WALLFLEX"
per oitenere 'umologazsone del materinls sese o finl dells preveszinne incendi;

VISTO 11 eerifionte i remeicng 0l fooco n® CHIOZ0S0SRE del 14122008 emesa per il
prederta mmerinke dal Laboratorio © 5.1, 5.poA- di Ballate (M1

YVISTA bn seheda seonbon, allegata al predetio certificato, prodotia dalla ditn ARMETRONG FLOOR
PROGUCTS ITALLA S0 di MILANG

1 OMODLOGA

e 1) inmere o codice MITS6R11DIMMAT, il prowtipo del materale denominnto “WALLFLEX™ prodaiio
Al difin AKMS |HRONG. FLOOR PRODUCTS LTALIA Sl di MILANG , af sl [l della prevenzions
incendy, peils CLASSE di REAZIONE al FLHR'G | (LINGY) e 22 ae ALUTORIZZA In riproduione, si sens
dei decret] ministerinli el in premessa. conformemente a tte le carmtgristiche tppareati ¢ non apparit,
nenehé i euelle dichinrate dalla predectn dittn nelln schedn Secnicn parimenti cimia in premessa

Sl marchio o sulls dichirazione di conltrmiti, da nilegnrst ad san tipo di formimm del materiale
epeetto dello presenate omologiione, dovionio ssserc ripoetistl

- NOME DEL PROTIIT TORE: Dina ARMSTRONG FLOOKR PRODECTS ITALIA Sl foalro segno
distmtivio);
« ANNO DI PRODUZIONE: {da indecarsil

COBRCE: MITEAR] T 0006
POSA INOPERA: INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE ACRILICO
I DISPERSEONE ACQUOSA D COLORE MAMNCO (Pasn specificn 1,32 priom” &

- MANITTENZIONE: METORO "D TOME DA LINLWITH {198

&1 richinmann tath gl obbighi di legpe spettanti al produnors & & i § soggerti comumgui nlerassati,
o i el Codice Clvile: deél Codice Penale € dei deareti ministerinli 26 glagno 1984 ¢ 3 settembre 2001

Il presenic alto, ad coceione Uel st 41 GCCSOVALE € FEveen BEll tanolomaznme. ey st W
pamti 2 & 3, del 1M, 26684, i una valsdita di 5 anni dafla data di rilascie ed ¢ rinnovabirle alla s

scadenen. Tovlire il presente atte decade, ai fini della produzione, of termine del periodn di coestdenen
previan por b specificarione tecnica relativa al materinke modesime, in copformeith o quanio previsto dal
L34, 107032004 al quale si rimanda per gl epigirtin approfondinent

[y

I Fasg: BOOG 501L, | 76 1L RETTORE CENTRALE

Relatore: dott. Giovanni-Frest!
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Prodotti vernicianti ignifughi

» Sono vernici omologate nelle classi 1,2,3,4,5

Si applicano a materiali legnosi che acquistano la stessa
classe di reazione al fuoco della vernice

Si prescinde dall’'impiego

» Non possono essere applicati a:

Materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di legno
mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico

Materiali assemblati a struttura cellulare o listellare ,
includenti cavita d’aria o riempite con materiali di natura
eterogena

42 Relatore: dott. Giovanni Fresu
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DIPARTIMENTO BE VG DEL FUGCD. DEL SOCCORSD FL"HEL ) L4 l'h.F'p‘ﬂ CIVILE
CIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E L CL%?EZZ-\
MREA Y - PROTEDIONE PaEENA

VISTR il Drecrey Ministerinle & marao 1892 concuenemite “Morms tecriiche ¢ procedurali per |4
clasiifioarione di renzidie ul fisocs & omolognzions ded prodoft vermemnti lanifnghi apslicati 9 materiali
ety

YISTA Tistanzn pressainte dalla dits MILES] S04 sita in Wia Varsse, 2« 20010 BAREGGIO
(M1, produtiries det prodeno. vemiciaste ignifuge denominatn "G FIRE FIGRENTATD™ peratizesre
Famalagimane del prodmm sasse uf fini dells prevenzicae mesuhy

VISTO 1 sertiffestn 81 provs i, RFV47 Pradics n® 130536/5 ol 2062006 emesur per || gredeso
prodptst dolla Drezions Cenfrale per 1 Prevensione e ln Sionrerza Tecoion - Ak V- Promelone Passiva -
Capamnelle - ROMA:

VIETA ks dichinrnmiane del produttors (scheda tesnbes), ullegam ol presfero cerificate, prodat
difn MILESL 5.p.4 & BAREGEHMD (A1)

5l DOMOLOGA

con | numiero di ;pclh,g 7.1,th,||”|‘"| 131 |, @ prowoapa ded prodoiio vermainmic lesi T denominata “ND
FIRE PIGMENTATO- CHCLOCIGNIFUGD MOMENTATO" dobla dimn MILESE Sp.A0 di BAREGGID
(%A1, ai wndl Fial talls prdeesaione ipm=ndl, nefla CLASKE i REAFIONE ol FIAOC | (UKD & se o2
AUTORIZEA In fiproduzions, a sendl del decrotn minisicriole como b premessn, ned colore 41 predutiens
SRIANCD™ comformements & tiie (= coregeristiche d=l prodofo sotbpnzi o prve nonchks g goells
dhichisrate dalin predieta dit nelle dichzemione del produttone pasisent st in peemcies

La validith del preserse o di mob}m an & sttribwibide af prodatio vemiciante ymifugn che
sz mtadn applicnie o eeols d'ane e ol riepeno delle fndiearitnl contaue lielle dichiaszione del
prr.-huum laliz g al certifionso di prove.

E 5ol marchio dl sonfmila, 1‘11 apprrsi sy mmi canfenione dei et QBT dalla presene

unenlogbong, dovranmo essese ripornat

= DICTTURA ¢ "PRODOT T VERNICTANTE 1GNIFLIGE™

- ML DEL FRODUTTORE: Tida MILES] S04 (o altro sdpne distmbeel
- 4NN DI PRODUZIONE: {dn mdizacsi j;

« CLASSE D] REAZIOWE AL FUOCCr LN

- CODICE: S2430PV1 0001

%ulla dichiaraziene 81 conformiil, 84 @ligund ad agal lpe O SOMmAure G951 procean. cygeio el preasms
omulegazions, dovranme e risoriEl, o Palen, coi) del marchin i confonmstt sopm izl pdsche "adicmione
del perindo dF Vil defebfimoin ol pmdshn chis, socnengiie, noh posil eieens duperiort 2 cingor aon| dal tomine
idell'apolicurione

Si- figkinoman watk gll obblighl i kegge- spewana ol predumote & & fuml | FesgesT fomumgos

inksresagii, § warrmm del Codice Civite, del Codice Female £ del decreto miniyleriaks @ mares 1952
10 prremie aito, sd acceione des cosl d] decotenza e revicn del"omolozeshong previstl dagl|
arie M= del DML D676 084, b validich &S naml dulls duia ol fiisslo ed & rinndvabile 21ls se scadvmes.
Teomm, LY MR 200E
Fesc 4100 wmL 3970 Ll. 'DIR.E J?E CERTRALE
ﬂnru: BARZY

WAL L PRESENTE ATTD D) OMOLDGATIONE

E RIFEODUCIDILE UNIEAMENTE
MELLA SUA INTEGILALE STERLRA
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» DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 2005

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base
al sistema di classificazione europeo

» CIRCOLARE n® 9 DEL 19 aprile 2005

Decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 recante “Requisiti di
reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi
in base al sistema di classificazione europeo” — Chiarimenti e primi
indirizzi applicativi.-

» DECRETO 16 FEBBRAIO 2009

Modifiche ed integrazioni al decreto del |5 marzo 2005 recante i
requisiti direazione al fuoco dei prodotti da costruzione.

44 Relatore: dott. Giovanni Fresu
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prodotti
prodotti
prodotti
prodotti
prodotti
prodotti

prodotti
sviluppo

45

incombustibili

non classificati

installati lungo le vie di esodo

installati in a

Ne)
Ne)

Ne)

anti insta

anti insta

tri ambienti
lati lungo le vie di esodo

lati in altri ambienti

anti per installazioni tecniche a prevalente
lineare

Relatore: dott. Giovanni Fresu



Prodotti incombustibili

classe Al
impiego

parete e
soffitto

classe 0 (zero) classe AIFL

impiego pavimento

classe FL

impiego isolamento

di installazioni

tecniche a prevalente
sviluppo lineare

» 46 Relatore: dott. Giovanni Fresu



_Prodotti non classificati

classe F

impiego parete e
soffitto

classe FrL

‘ PRODOTTI NON CLASSIFICATI ‘ impiego pavimento

classe FL

impiego isolamento di
installazioni tecniche a
prevalente sviluppo lineare

» 47 Relatore: dott. Giovanni Fresu



Prodotti isolanti installati nelle vie di esodo.

A2-sl,dO A 2-sl,dl A2-sl,d2 A2-sl,dO0 A 2-sl,dl A2-sl,d2
A2-s2,d0 A 2-s2,dI A2-s2,d2 A2-s2,d0 A 2-s2,dl A2-s2,d2
A2-s3,d0 A 2-s3,dI A2-s3,d2 A2-s3,d0 A 2-s3,dl A2-s3,d2
B -sl,dO B -sl,dl B -sl, d2 B -sl,dO B -sl,dl B -sl, d2
B -s2,d0 B -s2,dl B -s2,d2 B -s2,d0 B -s2,dl B -s2,d2
B -s3,d0 B -s3,dlI B -s3,d2 B -s3,d0 B -s3,dl B -s3,d2
C-sl,d0 C-sl,dl C-sl,d2 C-sl,d0 C -sl,dl C-sl,d2
C -s2,d0 C -s2,dl C-s2,d2 C -s2,d0 C -s2,dl C-s2,d2
C -s3,d0 C -s3,dl C -s3,d2 C -s3,d0 C -s3,dl C -s3,d2
D-sl,dO D-sl,dl D -sl,d2 D-sl,dO D-sl,d | D -sl,d2
D-s2,d0 D-s2,d | D -s2,d2 D-s2,d0 D-s2,d | D -s2,d2
D-s3,d0 D-s3,dl D -s3,d2 D-s3,d0 D-s3,dlI D -s3,d2
CLASSI AMMESSE IN LUOGO DELLA CLASSE|
CLASSI AMMESSE CON PROTEZIONE REI 30
48 Relatore: dott. Giovanni Fresu




Prodotti isolanti negli altri ambienti.

A2-sl,d0 A 2-sl,dl A2-sl,d2 A2-sl,d0 A 2-sl,dl
A2-2,d0 A 2-s2,dl A2-s2,d2 A2-s2,d0 A 2-s2,dl
A2-s3,d0 A 2-s3,dI A2-s3,d2 A2-s3,d0 A 2-s3,dl
B-sl,dO B-sl,dl B-sl,d2 B-sl,dO B-sl,dl
B -s2,d0 B-s2,dl B -s2,d2 B -s2,d0 B-s2,dl
B -s3,d0 B -s3,dl B -s3,d2 B -s3,d0 B -s3,dl
C-sl,do C-sl,dl C-sl,d2 C-sl,do C-sl,dl
C-s2,d0 C-s2,dl C-s2,d2 C-s2,d0 C -s2,dl
C -s3,d0 C -s3,dl C -s3,d0 C -s3,dl
D-sl,dO D-sl,d| D-sl,dO

D-s2,d0

CLASSIAMMESSE IN LUOGO DI CLASSE |

CLASSI AMMESSE IN LUOGO DI CLASSE 2 O CON PROTEZIONE ALMENO A2 —s3,d0
CLASSI AMMESSE CON PROTEZIONE Al esclusi materiali metallici

_ CLASSI AMMESSE CON PROTEZIONE El 30
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Prodotti per installazioni tecniche a prevalente
sviluppo lineare

» VIE DI ESODO

(A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).
INTERNO INTECAPEDINE DELIMITATA DA ELEMENTI EI 30

(A2,-s1,d0), (A2LL-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1),
(A2L-s3,d1), (A2L-s1,d2), (A2L-s2,d2), (A2L-s3,d2), (BL-s1,d0),
(BL-s2,d0), (BL-s3,d0), (BL-s1,d1), (BL-s2,d1), (BL-s3,d1), (BL-

s1,d2), (BL-s2,d2), (BL-s3,d2), (CL-s1,d0), (CL-s2,d0), (CL-s3,d0),
(CL-s1,d1), (CL-s2,d1), (CL-s3,d1), (CL-s1,d2), (CL-s2,d2), (CL-

s3,d2), (DL-s1,d0), (DL-s2,d0), (DL-s1,d1), (DL-s2,d1)

» ALTRI AMBIENTI

(A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1),
(A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).

INTERNO INTECAPEDINE DELIMITATA DA ELEMENTI EI 30 El

50 Relatore: dott. Giovanni Fresu



I1 D.M. 16 febbraio 2009

Art. 1- Prodotti istallati lungo le vie di esodo
L'articolo 4 - prodotti installati lungo le vie di esodo - del decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 di
cui in premessa, & cosi modificato: al termine del primo comma, lettera a), dopo la classe di reazione al fuoco
"(BFL-s1)" & aggiunta la classe di reazione al fuoco “(CFL-s1)".

Art. 2 - Prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare
L'articolo 8 - prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare - del decreto del
Ministro dell'interno 15 marzo 2005 di cui in premessa, € cosi modificato: al termine del secondo comma
dopo la classe di reazione al fuoco "(BL-s2,d0)" & agagiunta la classe di reazione al fuoco “(BL-s3,d0)".

Art. - 3 Prodotti installati in altri ambienti
La tabella 1 - impiego a pavimento - allegata quale parte integrante al decreto del Ministro dell'interno 15
marzo 2005 di cui in premessa, & integralmente sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.2. La
tabella 3 - impiego a soffitto - allegata quale parte integrante al decreto del Ministro dellinterno 15 marzo
2005 di cui in premessa, & integralmente sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Tabella 1 — Impiego a Pavimento Tabella 3 — Impiego a Soffitio
Classe Classe europea Classe Classe europea
italiana italiana
I | Classel | (A2, -s1). (A2, -52) (By-sl). (By-52). (Cpp-sl I Classe 1 | (A2-s1.d0), (A2-52.d0) (A2-s3.d0), (A2-s1.d1), (A2-
I | Classe? | (C=s2), Dy-s1) J‘ 52.d1), (A2-s3 .d1). (B-s1.d0), (B-s2.d0), (B-s3,d0)
II | Classe 2 | (B-sl.dl), (B-s2.dl). (B-s3.d1), (C-s1.d0¥ 52.d0y,

I | Classe3 | (Dy-s2) J (C-53,d0)
II | Classe 3 {CJ}, (C-52.41), (C-s3.d1), (D-51.,d0), (D-52.40)
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Rif. Pratica VV.E. o

DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI
AIFINI DELL A REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO
EIDISPOSITIVI DI AFERTURA DELLE PORTE'

1 sottoicrita t | s | . |

15t delia Proviecia & I u:mml

15cTitio neghi elench &= Mimistero dell Tatermno di oo all'art 16 comme 4 del Dz |
13804
[T
conufficiom | | |
1 - ] X
: [T I | oree I =TT I o |

T [T = =y R R IE] .Wn.—l

ol sens @ per gl effem dall o 4 conuma £ del D PR G108 2011 o 151, nell’amchitn delle competanrs tecmiche
dellz propra quakica professonals, dope avers ssesuito i ocsssan sopralluoghi e verifiche ard ad accertoe I

|
| [ e ————_— |
(el e, v e win o s s
doln | | | |
i = i o

| | T |
- T s = =N

i proprieta di | |

: E s T e ey

| = = v - — S |

Usnum " sy [T

avedo preso viees Sle mitmazion ¢ delle procede formane dal farnirore prodistiare & prodom implegar’,
avede verificaro b corens poss o opara det prodocs e,

DICHIARA CHE 1 PRODOTTI IMPIEGATI
FISPONDONO ALLF PRESTAZIONI RICHIESTE.

Per mma punnale mdhviderions ded singoli prodoti post o opera si misce, alla presents dichiararione, 1"elenco
nportmee i ffrimenn per I'midmmdanone deghi sess
La presente cernficazions & composta da w. |]I:'n¢lm|_ t.'*i .g’ﬁ‘k

siglte dal sottescritte, melle quali ¢ indicata b specilica posizione di o gh element identificati nells

succestive taballe.

'MWEpﬂmwuuhﬁuﬂ—mﬂmmmﬂhmﬂhm
fls m:lmmhmlmmm!'wpﬁm*hthmm‘nwm
pradecio devens eevige iedira de) fermiiers predumoes = confrssay alls senslopazionl o'o comeiove & provs °, rappors &
rﬁi‘.mﬁtm‘nmu:nhmmnuﬁ-ummpmmilhmmﬂm.prﬁh
st mﬂm in comdermts olls aveniuall dipescaion: gmwedass b pour fornite dal predessicnzes cla oa ba vabsines
[LEn e

“Cartytlodt o e pae | preodiets ol foah o fing della e of Rasio af sl dell wtioods M0 DAL 2800 id,
YRappuet df prova per § prading daregficant o fin della resirtreea of Sees o sensl della Circalare 30 el JO0RTPA),
“Rapport! 4 claregleamionr pe i prodor clarsgficon o e dolls sevismence of fuoco ar seei def D188 1602 2007

raa, |



MOD. PIN- 2.3_2014_ DICH. PROD PAG. 2

TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

Sintetica descrizione del prodotio tipo” e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata,
i inclusa Mindicazione del codice di omologarione o del numero del centificato/rapporto di prova o di
= | ¢lassificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE,

PANNELLO GYPROC LISAFLAM CLASSE Al, separazione da altre amtivitd commerciali

Saint Gobain Ttalia s.p.a., Via Ponte a
Pigliari 2, 56121 Pisa

U lmme gl Spkriene 1 fiuoe i @ resitertn Al oo Mmﬂlﬁ-d-mimrhju1

Elenco allegati®:
[ dichiarazione di conformith del prodotio a firma del produttore (per prodotti omologati)

Al

[] copia della dichiarazione di conformith CE ovvero della centificazione di conformith CE ¢ relativa
documentazione di accompagnamento  (per prodotti marcatt CE nel caso in cwi il valore della
prestazione sia indicato nella marcatura CE)

[] certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984

[ rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non
marcati CE

Bd dichiarazione di corretta posa in opera del prodotio redatta dall‘installatore
B dichiarazione di prestazione (D.0.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 3052011
[] altro (specificare)

N.B. Per ulterior] prodoti replicare in maniera analoga la tabella
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il overec

DICHIARAZIONE 1 PRESTAZIONE
" o — La.LPtac W1

1. Codice di identificarions unico del prodotta-tipat LA-LPlac V1

2. |dentificazione & rimtracclabifitd del prodotto: GYPROC Lisaplac 13, GYPROC Useplsc 15,
GYPROC Lisaplsc 18
Lidentificarions dal prodotio, dats & ora di produzione sono stampate sul retro defls st &
dute, ors & $ho di produrons sulletichatt.

3. Destinaskene uven Lealrs pes resllesadone dil slsteml da costs uelurse.

i, Fabbricante: Saint-Gobsin PPC italia 5.puh. - Artivitd GYPROC
Via Ettore Romagnoll, 6- 20146 Milzno - Web: www.gvproc.lt
&, Mandatario: Non applicobis

B. Sistema o siitemi di valtarione & verifics della costanza delln prestazione:
Sisterna 3 per |a reasions al fuoen in base a test di tpo
Organiuma notificato: LAPT Laboratorio Pravenzions Incend| spa —n° 0987 —
" ACLA1051/06/CPDYS20 Rev.]
Sistema 4 di valitasons & Verifica della Costania della Prestaiiant per tuite le altre piopiietd
7. Nel ceso di una dichisrarions di prestarione relativa ad un prodotto da costruzions che rientra
nell'ambito di applicacions 41 una norma armaonlzzata:
Le prove inidall di lipo del prodotto ed il contralio della produzions di fabbrica sono ssegun dad
Produttors, 1| gusle etegue o sorveglancs continua, In sccordo alls norma ol prodotio:
EM 52012009 Lnatre dl genso

8, Nol cano di una dichisrasions di prestazions ralative ad un prodotto ds costrusions per il
gualy & stata rilasciats una valutarlone tecnlca ouropea: Non applicabile

UNIEN 520 2900

T LT T L) e p—
produlicee

fupmbiranis sountos sal

Conducibiiis termica & (Wimi) g.21

10 La prestarione del prodatio di cwl @l puntl 1 e 2 & conforme alla prestazions dichiviats di col
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