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CLASSIFICAZIONE ( DPR 151/2011)

i S —— )

TInecendi:
prevenzione ||
e controllo ‘J

66 Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze
turistico-alberghiere, studentati, villaggi

turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventu, rifugi
alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre
25 posti-letto; strutture turistico-ricettive nell’aria
aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacita
ricettiva superiore a 400 persone

Oltre 50 posti letto

Fing 3 50 e fino a 100 posti. - o 4
 letto trutture allaperio Oitre 100 posti letto III.'ISIE'I'ItlE' nuove attivita:
post campeggi, villagg residence, campeggi, BEB,
turistici, ecc.) villaggi turistici, ecc.)

ntt, OO sottoclass ifgﬁgmcat.




CLASSIFICAZIONE ( DPR 151/2011)

66 Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze
turistico-alberghiere, studentati, villaggi
turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventu, rifugi

alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre
25 posti-letto; strutture turistico-ricettive nell’aria
aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacita
ricettiva superiore a 400 persone

| villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in
aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di
prevenzione incendi se hanno una capacita ricettiva superiore a 400 persone.

Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unita immobiliari con oltre 25
posti letto, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si
configurerebbe, unicamente per taF unita immobiliari, I'attivita indicata al
primo capo verso del punto n. 66 del D.P.R. n. 151/2011.

66. 1 cat A da26a50postiletto 66.2 cat B da51a100postileto  66. 4 cat C da 101 posti let

S . . 4
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OBIETTIVI DI SICUREZZA (art. 2 DM 28 feb 14)

Al fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del
presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilita delle strutture portanti al fine di assicurare il
soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della
strutturaricettiva,

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;

e) assicurare la possibilita che gli occupanti lascino i locali e le aree
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f ire la possibilita persbe sguradse diseeaarso di operare in condizioni
d)l qs%{%?gzza p p in?ﬂdi SASSARIO@IA p Zg




STRUTTURA del DM 28 feb 2014

TITOLO | :
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTU

TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA, ¢
CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMIL
CAPACITA RICETTIVA SUPERIORE A 400

CAPO | : ATTIVITA' DI NUOVA COSTRUZIONE
CAPO Il :  ATTIVITA' ESISTENTI

TITOLOII :
METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE
SOSTANZIALE Al FINI ANTINCENDIO RELATIVO ALLE
STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA
ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI,
CON CAPACITA RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE.

corso di aggiornamento in prevenzione
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NOVITA’ introdotte dal DM 28 febbraio 14

La regola tecnica, allegata al DM 28/2/2014 ha due percorsi applicativi diversi,
che vengono chiariti negli aspetti piu critici:

- Quello tradizionale "prescrittivo" che riguarda le attivita di nuova realizzazione
che per quelle esistenti -

- Titolo | - Attivita di nuova costruzione.

Del Titolo | vengono pertanto approfondite alcune tematiche legate a:

» Distanze di protezione (punto 2.1)

» fasce di protezione in cui e possibile mantenere elementi naturali gia presenti,

» distanza tra piazzole ecologiche ed unita abitative(punto 5.1),

» l'installazione di appositi punti fuoco (punto 5.4);

» aree, destinate a piu utenti, con presenza di plurime fiamme libere concentrate in uno
spazio limitato, appositamente predisposte per la cottura in sicurezza dei cibi ;

* misurazione della distanza fra i punti di segnalazione manuale di incendio;

 divieto di accensione fuochisd PR Denio in prevenzione
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NOVITA’ introdotte dal DM 28 febbraio 14

- Quello "proporzionale" e "alternativo" applicabile alle sole attivita
esistenti e basato su un giudizio esperto, che prevede la definizione di
contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei

potenziali scenari emergenziali

Titolo Il - Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini

antincendio.

Tale metodo € utilizzabile anche nell'ambito dei procedimenti di deroga di cui
all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.

corso di aggiornamento in prevenzione
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NOVITA’ introdotte dal DM 28 febbraio 14

Titolo Il - Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini

antincendio.

-Parte A: sifa riferimento alla :

« categorizzazione degli Insediamenti Ricettivi in Area Aperta,
« all'analisi del contesto insediativo,

« dell'Habitat insediativo

« caratterizzazione delle zone omogenee

il lay-out distributivo della viabilita interna carrabile;

corso di aggiornamento in prevenzione
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NOVITA’ introdotte dal DM 28 febbraio 14

Titolo Il - Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini
antincendio.

-Parte B si fa riferimento alle misure minime di sicurezza per le diverse
categorie antincendio.

Si osserva che, generalmente, le attivita ricettive in aria aperta presentano
regimi di esercizio variabili durante il periodo di apertura; tale variabilita, oltre
che riflettersi nel numero di ospiti presenti, puo determinare anche modifiche
alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo:

pertanto, una struttura puo essere categorizzata in modo diverso a seconda
si faccia riferimento ai mesi di alta stagione o bassa stagione.

In tal caso, le misure di sicurezza devono essere riferite per tutto il periodo
di apertura alla categoria antincendio piu gravosa.

corso di aggiornamento in prevenzione
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STRUTTURA del DM 28 feb 14

Nel Titolo | dellaregola tecnica viene adottato un
approccio di tipo tradizionale sia per le attivita di
nuova realizzazione che per quelle esistenti,

Con il Titolo Il viene invece introdotto Un approccio
alternativo, applicabile alle sole attivita esistenti e basato

su un giudizio esperto, che prevede la definizione
di contromisure antincendio in modo proporzionato alle
caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali.

Suddetto Titolo Il potra comunque trovare utile applicazione

anche nell'ambito dei procedimenti di deroga di cui all'art. 7
del D.P.R. n. 151/2011.
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TITOLO I - CAPO I del DM 28 feb 14 1di 4

1.- GENERALITA'

1.1 - TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
1.2 - RINVIO A DISPOSIZIONI E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI

1.3 - CLASSIFICAZIONE

CAPO | : ATTIVITA' DI NUOVA COSTRUZIONE
2. UBICAZIONE

2.1 - Distanze di sicurezza
2.2 - Accesso all'area
2.3 - Sistemazione interna

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture

corso di aggiornamento in prevenzione 2
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TITOLO I - CAPO I del DM 28 feb 14 2di4

CAPO |: ATTIVITA' DI NUOVA COSTRUZIONE
4. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

4.1 - Percorsi ed uscite di emergenza
5. ATTIVITA" ACCESSORIE
5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto
5.2 - Depositi di sostanze infiammabili
5.3 - Parcheggi all'aperto

5.4 - Punti fuoco

6. SERVIZ| TECNOLOGICI

6.1 - Impianti elettrici L
corso di aggiornamento in prevenzione 133
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TITOLO I - CAPO I del DM 28 feb 14 3di4

CAPO | : ATTIVITA' DI NUOVA COSTRUZIONE
7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

7.1 - Estintori
7.2 - Rete di idranti antincendio

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E
ALLARME

8.1 — Generalita
8.2 - Caratteristiche
8.3 - Sistema di allarme

9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

corso di aggiornamento in prevenzione 4
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TITOLO I - CAPO I del DM 28 feb 14 4di4

CAPO [|: ATTIVITA' DI NUOVA COSTRUZIONE

10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO

10.1 - Generalita
10.2 - Chiamata servizi di soccorso
10.3 - Addestramento del personale

10.4 - Registro della sicurezza

10.5 - Istruzioni di sicurezza

10.6 - Istruzioni da fornire agli utenti

corso di aggiornamento in prevenzione
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TITOLO I - CAPO Il del DM 28 feb 14 1di5

CAPO Il : ATTIVITA' ESISTENTI
11. CARATTERISTICHE DELL'AREA

11.1 - Distanze di sicurezza
11.2 - Accesso all'area

11.3 - Sistemazione interna

12. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture

corso di aggiornamento in prevenzione
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TITOLO I - CAPO Il del DM 28 feb 14 2di5

CAPO Il : ATTIVITA' ESISTENTI

13. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO Dl
EMERGENZA

4. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI
EMERGENZA
4.1 - Percorsi ed uscite di emergenza

14. ATTIVITA’ ACCESSORIE

5. ATTIVITA' ACCESSORIE

5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto
5.2 - Depositi di sostanze inflammabili

5.3 - Parcheggi all'aperto

5.4 - Punti fuoco

corso di aggiornamento in prevenzione
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TITOLO I - CAPO Il del DM 28 feb 14 3di5

CAPO Il : ATTIVITA' ESISTENTI
15. SERVIZ]I TECNOLOGICI

6. SERVIZI TECNOLOGICI
6.1 - Impianti elettrici

16. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI
INCENDI

7. MEZZ| ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
7.1 - Estintori
7.2 - Rete di idranti antincendio

corso di aggiornamento in prevenzione

8
incendi SASSARI OLBIA 18

13/05/2016



TITOLO I - CAPO Il del DM 28 feb 14 4di 5

CAPO Il : ATTIVITA' ESISTENTI

17. IMPIANTI DI RIVELAZIONE,
SEGNALAZIONE E ALLARME

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME
8.1 — Generalita

8.2 - Caratteristiche

8.3 - Sistema di allarme

18. SEGNALETICA DI SICUREZZA

9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

corso di aggiornamento in prevenzione
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TITOLO I - CAPO Il del DM 28 feb 14 5di5

CAPO Il : ATTIVITA' ESISTENTI

19. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA
SICUREZZA ANTINCENDIO

10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO

10.1 - Generalita

10.2 - Chiamata servizi di soccorso

10.3 - Addestramento del personale

10.4 - Registro della sicurezza

10.5 - Istruzioni di sicurezza

10.6 - Istruzioni da fornire agli utenti

corso di aggiornamento in prevenzione
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Applicazione delle disposizioni tecniche del DM 28 feb 14

Le disposizioni riportate al titolo | - capo | dellaregola tecnica
allegata al presente decreto, si applicano alle strutture turistico -
ricettive in aria aperta nei seguenti casi:

strutture turistico - ricettive in aria aperta di
nuova realizzazione

strutture turistico - ricettive in aria aperta

esistenti nel caso siano oggetto di interventi
comportanti la loro completa ristrutturazione

corso di aggiornamento in prevenzione
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Applicazione delle disposizioni tecniche del DM 28 feb 14

Le disposizioni riportate al titolo | - capo | dellaregola tecnica
allegata al presente decreto, si applicano alle strutture turistico —

ricettive esistenti in aria aperta solo agli impianti seguenti ed alle
parti in ampliamento dell'attivita oggetto di intervento di
modifica :

1) la sostituzione o modifica di impianti di protezione
attiva antincendio,

2) la modifica parziale del sistema di vie di uscita,

3) o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture,

Qualora, invece, l'aumento di superficie da destinare ad attivita ricettiva
e superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva
antincendio devono essere adeguati, per l'intera attivita, alle disposizioni
stabilite per le nuove attivita.

N



Applicazione delle disposizioni tecniche del DM 28 feb 14

in alternativa si possono adottare le disposizioni di cui

al titolo Il, della regola tecnica allegata al presenta decreto,

applicate all'intero insediamento ricettivo (metodo

proporzionale della categorizzazione sostanziale al fini
antincendio relativo alle strutture turistico - ricettive in aria
aperta esistenti, quali campegagi, villaggi turistici e simili,

con capacita ricettiva superiore a 400 persone. .

corso di aggiornamento in prevenzione
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Adeguamento al DM 28 feb 14 delle attivita

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ( 13 aprile 2014), si adeguano alle

disposizioni riportate al titolo | - capo Il (att. Esistenti)della regola tecnica
allegata al presente decreto, entro i seguenti termini temporali :

titolo |- disposizioni Scadenza
capo ll (entro tre anni dal termine previsto
dall'art. 11, comma 4, del decreto del

Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, e successive
modificazioni)

11 CARATTERISTICHE DELL'AREA : 22 ottobre 2015
* Distanze di sicurezza
* Accesso all'area

* Sistemazione interna

12 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 22 ottobre 2015
Resistenza al fuoco delle strutture

corso di aggiornamento in prevenzione :1
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titolo I-
capo ll

14

Adeguamento al DM 28 feb 14 delle attivita

disposizioni

ATTIVITA' ACCESSORIE
* Locali adibiti a depositi e depositi
all'aperto
* Depositi di sostanze infiammabili
* Parcheggi all'aperto
* Puntifuoco

Scadenza

22 ottobre 2015

15

SERVIZI TECNOLOGICI
* Impianti elettrici

22 ottobre 2015

16

MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI
INCENDI

e Estintori

* Retedi idranti antincendio

22 ottobre 2015

17

IMPIANTI DI RIVELAZIONE,
SEGNALAZIONE E ALLARME
* Generalita

* Caratteristiche

e Sistema di allarme

22 ottobre 2015

meendr SASSARKITULDIA




Adeguamento al DM 28 feb 14 delle attivita

titolo I- disposizioni Scadenza
capo ll
13 MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI 22 ottobre 2015
EMERGENZA
* Percorsi ed uscite di emergenza
18 SEGNALETICA DI SICUREZZA 22 ottobre 2015
19 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 22 ottobre 2015

SICUREZZA ANTINCENDIO
* Generalita
e Chiamata servizi di soccorso
Addestramento del personale
Registro della sicurezza
Istruzioni di sicurezza

Istruzioni da fornire agli utenti

corso di aggiornamento in prevenzione
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Adeguamento al DM 28 feb 14 delle attivita

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ( 13 aprile 2014), si adeguano alle
disposizioni riportate al titolo II, in alternativa al titolo | capo Il della regola
tecnica allegata al presente decreto, entro i seguenti termini temporali :

PARTE B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie di insediamento

titolo i disposizioni Scadenza
(entro tre anni dal termine previsto

dall'art. 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto

2011, n. 151)
B.3 COMUNICAZIONI 22 ottobre 2015
B.3.1 Misure di sicurezza 22 ottobre 2015
B.4 Misure per I'allontanamento 22 ottobre 2015
* Misure minime per tutte le categorie di
insediamenti

* Misure minime specifiche per gli
insediamenti di categoriaA,Be C

* Misure minime specifiche per gli
insediamenti di categoriaD ed E




Adeguamento al DM 28 feb 14 delle attivita

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ( 13 aprile 2014), si adeguano alle
disposizioni riportate al titolo Il,in alternativa al titolo | capo Il della regola
tecnica allegata al presente decreto, entro i seguenti termini temporali :

PARTE B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie di insediamento

disposizioni Scadenza
(entro tre anni dal termine previsto

dall'art. 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151,)

B.5 CONTRASTO 22 ottobre 2015

* Dotazioni di base

* Risorse per il primo intervento

e Approvvigionamentoidrico

* Numero addetti alla lotta antincendio

e Caratteristiche delle singole misure

* Dotazioni minime per il personale
addetto alla lotta antincendio

B.3.2 CARATTERISTICHE delle SINGOLE MISURE 22 ottobre 2015




Adeguamento al DM 28 feb 14 delle attivita

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ( 13 aprile 2014), si adeguano alle
disposizioni riportate al titolo Il,in alternativa al titolo | capo Il della regola
tecnica allegata al presente decreto, entro i seguenti termini temporali :

PARTE B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie di insediamento

disposizioni Scadenza
(entro tre anni dal termine previsto

dall'art. 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151,)

B.5 CONTRASTO 22 ottobre 2015

* Dotazioni di base

* Risorse per il primo intervento

e Approvvigionamentoidrico

* Numero addetti alla lotta antincendio

e Caratteristiche delle singole misure

* Dotazioni minime per il personale
addetto alla lotta antincendio

corso di aggiornamento in prevenzione
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Adeguamento al DM 28 feb 14 delle attivita

titolo i disposizioni Scadenza

(entro tre anni,)

B.3.2 CARATTERISTICHE delle SINGOLE MISURE 22 ottobre 2015

* Presidio fisso

* Punto segnalazione emergenze

* Dispositivi di allertamento

* Dispositivi di comunicazione operativa di
emergenza

B.4.4 CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE MISURE 22 ottobre 2015

* Segnaletica e planimetrie orientative

* [lluminazione di sicurezza delle vie di
allontanamento

* Addettiall'esodo

* Prontezza di intervento

B.5.1 DOTAZIONI DI BASE 22 ottobre 2015

Entro tali scadenze dovra essere presentata la S.C.I.A:

corso di aggiornamento in prevenzione
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TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

UNITA® ABITATIVE FISSE: » 78S ----- ——
unita abitative non immediatamente |

mobili o non rapidamente smontabili
(bungalow, chalet, case mobili,
ecc.).

corso di aggiornamento in prevenzione
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TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

UNITA' ABITATIVE PRONTAMENTE RIMOVIBILI:
unita abitative immediatamente mobili o
rapidamente smobilitabili (fende, caravan,
camper, ecc.).
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TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

AREE di SICUREZZA: zone dell'insediamento ricettivo (anche esterne ad
ess0) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze o strade) con
funzione di punto di raccolta in caso di emergenza in grado di contenere

tutti gli utenti della struttura (densita di affollamento massima di 2

persone/mgq). Le aree di sicurezza possono essere costituite anche da aree
attrezzate per lo sport (campi di calcio, calcetto, tennis, ecc.).
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10 - Servizi tennis, noleggio bici 15 - Portineria Sud, bar e servizi
11 - Campi tennis - polivalenti 16 - Piscina Sud
12 - Bilocali Nord 17 - Piazzole per tende, roulottes e camper Q Visualizza le foto panoramiche 3
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TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

PUNTO FUOCO: luogo dell'insediamento ricettivo, all'aperto,
opportunamente allestito dal gestore per la cottura dei cibi con barbecue,
griglia od altri sistemi a flamma libera.
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TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

CAPACITA RICETTIVA: numero delle persone che possono essere
ospitate in una struttura turistico - ricettiva in aria aperta.

Il conteggio risulta dal
numero di piazzole
attrezzate per la
sistemazione delle
unita abitative
prontamente rimovibili
considerando la
presenza di 4 ospiti
per ogni piazzola oltre
al numero di persone
ospitate nelle unita

v e TEEESY abitative fisse, ovvero
ot cee il numero di persone
indicato
nell'autorizzazione
amministrativa ad
esercire. 3

.....
,,,,,,,,
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TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

AREA DI INSEDIAMENTO RICETTIVO: area composta dall'insieme
delle zone destinate all'insediamento delle unita abitative e di
servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o
recintata con staccionate e simili.

366




TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

PIAZZOLA: area destinata all'installazione di una unita abitativa
con relative pertinenze e accessori (veranda, tendalino, ecc.). La
superficie e determinata dal gestore della struttura ricettiva o da

regolamenti di settore qualora esistenti.

Area di
pertinenza
ed
accessori

corso di aggiornamento in prevenzione 7
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TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

ISOLA: insieme di piazzole contigue disposte al massimo
su due file.

13/05/2016

Area di Area di
pertinenza pertinenza
ed ed
accessori accessori
Area di Area di
pertinenza pertinenza
ed ed
accessori accessori
Area di Area di
pertinenza pertinenza
ed ed
accessori accessori

amento in preven2|one

incendi SASSARI OLBIA
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TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIM

BLOCCO: insieme di isole separate da uno
spazio carrabile.

13/05/2016

Area di Area di I Area di Area di
pertinenza pertinenza pertinenza pertinenza
ed ed ed ed
accessori accessori I accessori accessori

I Stradina

interna
Area} di Areg di | veicolare Areg di Areg di
pertinenza pertinenza pertinenza pertinenza
ed ed I ed ed
accessori accessori accessori accessori
Area di Area di I Area di Area di
pertinenza pertinenza I pertinenza pertinenza
ed ed ed ed
accessori accessori I accessori accessori
isola i i isola
! !

corso di aggiornamento in prevenzione
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CLASSIFICAZIONE

In base alla loro capacita ricettiva le strutture turistico -
ricettive in aria aperta si dividono in:

- Tipo 1: strutture con capacita ricettiva sino a 400
persone(non rientranti nell'ambito di applicazione

della presente regola tecnica);

- Tipo 2: strutture con capacita ricettiva compresa fra 401
e 3.000 persone;

- Tipo 3: strutture con capacita ricettiva superiore a 3.000
persone.

corso di aggiornamento in prevenzione
13/05/2016 incendi SASSARI OLBIA 40



UBICAZIONE

Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono
essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle
disposizioni vigenti, da altre attivita che comportino rischi di

esplosione od incendio.

1. Distanze di sicurezza
2. Accesso all'area

3. Sistemazione interna

corso di aggiornamento in prevenzione
13/05/2016 incendi SASSARI OLBIA
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UBICAZIONE: DISTANZE DI SICUREZZA

Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria sono da intendersi come
zone soggette ad affollamento di persone .

Pertanto: devono essere rispettate le distanze di sicurezza rispetto alle strutture
fisse e alle unita abitative, anche se di tipo mobile presenti nell'insediamento. :
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corso di aggiornamento in prevenzione
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UBICAZIONE: DISTANZE DI SICUREZZA

Fascia di protezione

13/05/2016

incendi SASSARI OLBIA

In presenza di zone boscate,

pinete, vegetazione bassa, ecc.
le aree da adibire a strutture
ricettive in aria aperta devono
essere opportunamente distanziate
con fasce di protezione di
larghezza pari a quella riportata
nella successiva tabella in relazione
alle caratteristiche della
vegetazione.

inprev&nzione
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UBICAZIONE : DISTANZE di SICUREZZA

Pascolo cespugliato 10
Macchia bassa/media 15
Macchia alta/sterpi 20
Bosco diradato 20
Bosco non diradato/pinete 30

le distanze sono riferite rispetto alle unita abitative e alle strutture

La tipologia di vegetazione, deve risultare da apposita visura sul catasto terreni
ovvero da dichiarazione del Comando del Corpo Forestale competente per territorio.

Le fasce di protezione devono essere costituite da terreno completamente privo
di vegetazione (od opportunamente diserbato). Nella larghezza delle fasce
potranno essere comprese strade, aree sportive, ecc.

corso di aggiornamento in prevenzione
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UBICAZIONE : ACCESSO ALLAREA

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente
accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza

cur Rivere
Secteur Paillote (Ret - Re2s)

(P1r-151)

(B11-B20)
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. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei
Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gl
insediamenti oggetto della presente regola tecnica
devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;

- altezza libera: 4 m;

- raggio di svolta: 13 m;

- pendenza: non superiore al 10 %;

Gli automezzi devono poter

raggiungere almeno :

1. l'ingresso
dell'insediamento
ricettivo ;

2. le aree di sicurezza

3. il parcheggio ospiti
all'esterno.

- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8
sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4
m).

Per le strutture turistico - ricettive in aria aperta di tipo
3 (oltre 3000 persone.) deve essere possibile la
percorrenza della viabilita principale interna
all'area dell'insediamento ricettivo.

13/05/2016
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UBICAZIONE: SISTEMAZIONE INTERNA

Insieme di piazzole contigue disposte

Tend : :
Camperlc | gamperte Tenda enee al massimo su due file.
Camper/c Camper/c Tenda Tenda
aravan aravan
Camper/c Camper/c Tenda Tenda
aravan aravan
Camper/c Camper/c 6m Tenda Tenda
aravan aravan .. N . .
e 'ﬁ' Tenda Tenda ogni I_SOla puo essere costituita al
aravan aravan massimo da 10 camper/caravan
Stradina Tenda Tenda oppure da 20 tende. Sono possibili
mtgrnla 6m Tenda — anche isole miste con il rapporto 1 a
velcolare .
2 dei camper/caravan con le tende;
Camper/c Camper/c Tenda Tenda
aravan aravan
Camper/c Camper/c Tenda Tenda
aravan aravan
Camper/c Camper/c Tenda Tenda
aravan aravan . .
Stradina tra le varie isole deve essere
Camper/c Camper/c . . . .
aravan aravan  [intern lasciata un‘area libera di larghezza
Camper/c Camper/c VEILOPIe pari a 6m
aravan aravan
13/05/2016 corso di aggiornamento in prevenzione 46
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UBICAZIONE: SISTEMAZIONE INTERNA

ogni blocco puo
essere costituito al
massimo da 30
camper/caravan
oppure da 60 tende;

tra i vari blocchi deve
essere lasciata
un‘area libera di
larghezza pari ad 8 m
misurata dal filo
esterno dei
caravan/camper o le
tende (ad esclusione
dei tiranti);

Camper/c Camper/c Tenda Tenda
aravan aravan
Camper/c Camper/c Tenda Tenda
aravan aravan
Camper/c Camper/c Tenda Tenda
aravan aravan
Camper/c Camper/c 6m Tenda Tenda
aravan aravan
Tenda
Camper/c Camper/c Tenda
aravan aravan
Tenda Tenda
8m

6m Tenda Tenda
Camper/c Camper/c Tenda Tenda
aravan aravan
Camper/c Camper/c Tenda Tenda
aravan aravan
Camper/c Camper/c Tenda Tenda
aravan aravan
Camper/c Camper/c
aravan aravan
Camper/c Camper/c
aravan aravan
................ corso di aggiornamento In prevenzione
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Al fini della
distribuzione interna le
unita abitative fisse
SoNno equiparate ai
camper/caravan.




UBICAZIONE: SISTEMAZIONE INTERNA

PUNTO FUOCO: 1uogo dell'insediamento ricettivo, all'aperto, opportunamente
allestito dal gestore per la cottura dei cibi con barbecue, griglia od altri sistemi a

fiamma libera.

5m

Camper/c Camper/c
aravan aravan
|
Camper/c Camper/c
aravan aravan
=3

Camper/c Camper/c
aravan aravan
Camper/c Camper/c n-om
aravan aravan
Camper/c Camper/c
aravan aravan

La distanza del purto
fuoco dalle tende o
caravan/camper o dzt]i
strutture fisse realizzate

S

BibLus-net

con materiali combustibili
dovra essere di almeno

10 m.
13/05/2016
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il punto fuoco dovra
essere previsto in area
completamente
diserbata per una
fascia di larghezza
almeno 5,0 m intorno al
Suo perimetro.




Unita abitative

Camper/c Camper/c
aravan aravan
|
Camper/c Camper/c
aravan aravan
=3
Camper/c Camper/c
aravan aravan
Camper/c Camper/c
aravan aravan
Camper/c Camper/c
aravan aravan

Aree boscate

13/05/2016

UBICAZIONE: SISTEMAZIONE INTERNA

i

PUNTO DI

. RACCOLTA
Area di f'

5m
sicurezza

o?® W
2 N

|'area di sicurezza deve
essere sufficientemente
distante dalle unita abitative
e dalle aree boscate. Di
norma dovranno essere
tenute distanze da tali aree
(riferite al perimetro) pari ad
almeno quelle indicate nella
tabella 1, mentre dalle unita
abitative fisse e/o mobili la
distanza minima dovra
essere non inferiore a5 m.

Pascolo cespugliato 10
Macchia bassa/media 15
Macchia alta/sterpi 20
Bosco diradato 20
Bosco non diradato/pinete 30
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UBICAZIONE: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Resistenza al fuoco delle strutture :

Per le strutture fisse a servizio dell'attivita, ad eccezione delle unita
abitative fisse realizzate con materiali e/o strutture combustibili, salvo
guanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si
applicano le disposizioni previste nei dgcreti del Ministro dell'interno

16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.

corso di aggiornamento in prevenzione
13/05/2016 incendi SASSARI OLBIA
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UBICAZIONE: MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Percorsi ed uscite di emergenza

Da ogni unita abitativa deve essere possibile raggiungere |'area di sicurezza
attraverso un sistema organizzato di percorsi opportunamente indicati.

In presenza di recinzione dell'area dell'insediamento ricettivo devono essere
previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione ragionevolmente contrapposta,
con barriere ovvero cancelli aventi possibilita di apertura dall'interno.

| varchi, di larghezza non inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per
una capacita di deflusso non superiore a 250 persone/modulo.

Per strutture ricettive in aria aperta di tipo 3 (> 3000p) devono essere previsti
almeno 3 varchi di uscita.

Uno dei varchi puo coincidere con l'accesso carrabile all'area ricettiva a condizione
che il cancello di chiusura sia apribile dall'interno.

corso di aggiornamento in prevenzione
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ATTIVITA’” ACCESSORIE : Locali adibiti a depositi e depositi all’aperto

Deposito isolato
di materiali
combustibili

Nel

I'area della struttura turistico - ricettiva in aria

aperta, € consentita la presenza di locali isolati
destinati a deposito di materiali combustibili

o~ REI 60

REI 60

1{eposito contiguo
di materiali
combustibili

>

Deposito al
chiuso di materiali
combustibili

Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre strutture di
servizio dell'attivita, la separazione deve avvenire tramite
strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 60
ovvero compatibili con il carico d'incendio ivi presente.

cor

Perilocali al chiuso con carico d'incendio
specifico superiore ai 450 MJ/mq deve essere
installato un impianto automatico di rivelazione ed
allarme di incendio. La ventilazione naturale di
detti locali al chiuso non deve essere inferiore ad
1/40 della superficie in pianta.

| locali devono avere esclusivamente accesso
dall'esterno. In prossimita dell'accesso al locale
deve essere installato un estintore di capacita

sestinguentecparicad-almeno 34A 113 BC. 52



ATTIVITA’” ACCESSORIE : Locali adibiti a depositi e depositi all’aperto

10m

10m

Possono essere previste distanze inferiori qualora
I'area di deposito sia protetta da impianto idrico
antincendio.

Anche per il deposito rifiuti solidi urbani e/o
raccolta differenziata dovranno essere previste le
medesime distanze di sicurezza

corso di aggiornamento in prevenzione
13/05/2016 incendi SASSARI OLBIA o3



ATTIVITA’ ACCESSORIE : Depositi di sostanze inflammabili

| depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai
requisiti previsti dal D.M. 14/05/2004 e s.m.i. tenendo conto nella
determinazione delle distanza di sicurezza che l'area a
campeggio € da considerare soggetta ad affollamento di
persone.

Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, devono essere osservate le
sequenti distanze di sicurezza (m):

Distanze di sicurezza(m) tra gli elementi pericolosi del deposito e :

fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettivita,
a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo(9), depositi di
materiali combustibili ovvero infiammabili costituenti attivita soggette ai
controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato | al DPR 1° agosto 2011, n. 151:

Per depositi di capacita maggiore di 0,3 m3 e finoa 3 10,00 m
m3;

per depositi di capacita oltre 3 m3 fino a 5 m3; 15,00 m
per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3; 22 ,00 m

Tali distanze, limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche
in parte ad esercizi pubblici, a collettivita, a luoghi di riunione, di trattenimento o di

pubblico spettacolo, per depeositidigapacita fineai»dn?, esclusivamente mediante
intérramento dei serbatoi; incendi SASSARI OLBIA >




ATTIVITA’ ACCESSORIE : Depositi di sostanze inflammabili

A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria
aperta, qualora necessario, deve essere previsto
almeno un deposito per recipienti portatili di gpl di
adeguata categoria, in cui custodire eventual
bombole affidate al

FABBRICATO
i
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3s3
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ATTIVITA’ ACCESSORIE : Parcheggi all'aperto

Le aree di parcheggio degli ospiti interne all'area dell'insediamento
ricettivo devono essere realizzate su piazzali privi di vegetazione secca e
con una fascia di rispetto opportunamente libera e diserbata di larghezza
pari a quella indicata in tabella 1.

Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di tale distanza, questa potra
essere inferiore, fino alla meta di quella stabilita, nel caso in cui l'area di
parcheggio e protetta da un impianto idrico antincendio.

Pascolo cespugliato 10
Macchia bassa/media 15
Macchia alta/sterpi 20
Bosco diradato 20
?3935(:/(230?6% diradato/pinete 30
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ATTIVITA’ ACCESSORIE : Punti fuoco

| punti fuoco devono essere muniti di opportune protezioni laterali
incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondita non inferiore
di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura.

In prossimita di ognuno di essi, dovra essere posizionato almeno un
estintore con capacita estinguente non inferiore a 34 A 113BC.
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SERVIZI TECNOLOGICI : Impianti elettrici

Tabella A - Provvedimenti relativi ai campeggi e villaggi turistici nuovi o esistenti se completamente ristrutturati,

Locali adibiti | Un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio deve essere installato nei locali al chiuso con carico d'incendio
a depositi specifico superiore a 450 MJ/m’,

Impianti GU implantd elettrici devono essere realizzati in conformitd alla legge n. 186 del 1* marzo 1968,

elottried Al find della prevenzione degli incandi, gli impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; il comportamento al fuoco della membratura

deve essere compatibile con la specitica destinazione d'uso de1 singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devene disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni ben visibili, farilmante arcersihili, manovrahili in sicurezza
e devono riportare chiare indicazioni dei ¢ircuiti cui si riferiscono.

Le aree della struttura turistico-ricettiva in aria aperta, in particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate
durante i periodi di oscuritd. In caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un‘illuminazione sussidiaria
in grado di garantire almeno 2 |x lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizzare per 'esodo, nonché dell'area di sicurezza
¢ della sona parcheggio estorno, Sono ammaesse cingelo lampade con alimentazione autonoma,
I sequenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di
estinzione incendi,
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalle disposigioni
regolamentari vigenti. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (s 0,5 s) per gli impianti
di rivelazione, allarme ¢ illuminazione ¢ ad intcrrusione media (a 15 o) per Uimpiante idrice antincondio,
Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza dell'illuminazione pud essere ad interruzione media (= 15 s).
1l dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 h.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per
il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
» 1ivelazivne e allaune, 30 i,
« Hlluminazione di sicurezza: 1 h;
- implanti idrici antincendio: 1 h.

13/05/2016




SERVIZI TECNOLOGICI : MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Le aree a campeggio devono essere dotate

di un adeguato numero di estintori portatili, di
tipo omologato, distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere; devono essere
ubicati in posizione facilmente accessibile e
visibile in modo che la distanza che una
persona deve percorrere per utilizzarli non sia

superiore a 30 m. Gli estintori devono essere

del tipo polivalente con capacita estinguente

minima 34A 113BC.

corso di aggiornamento in prevenzione
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SERVIZI TECNOLOGICI :RETE di IDRANTI ANTINCENDIO

L'area di insediamento delle strutture turistico - ricettive in aria aperta deve essere
dotata di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e
gestita secondo regola d'arte ed in conformita alle direttive di cui al decreto del
Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

Al fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri per il dimensionamento
dell'impianto sono cosi definiti:

Struttura ricettiva Livello di pericolosita Tipo di idranti
TIPO ......... corrispondente ( UNI 10779)
TIPO 2 Livello 2 Idranti @ muro o naspi
TIPO 3 Livello 2 Idranti soprasuolo
13/05/2016 corso di aggiornamento in prevenzione 60
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SERVIZI TECNOLOGICI :RETE di IDRANTI ANTINCENDIO

Livello 2 ( UNI 10779)

Aree nelle quali c ‘@ una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che
presentano un moderato pericolo di incendio come probabilita d'innesco, velocita
di propagazione di un incendio e possibilita di controllo dell'incendio stesso da
parte delle squadre di emergenza.

P s [hy] L e e e~ LU LY C Lo L

Livello di Apparecchi considerati contemporaneamente operativi

pericolosita _
Protezione interna® # Protezione esterna® Durata

2 idranti" con 120 Imin cadauno e pressione residua
non minore di 0,2 MPa

1 oppure Generalmente non prevista = 30 min

4 naspi" con 35 I/min cadauno e pressione residua

non minore di 0.2 MPa
—

3idranti'’ con 120 Imin cadauno e pressione residua

non minore di 0.2 MPa 4 attacchi” DN 70 con 300 Vimin

2 oppure cadauno e pressione residua non = 60 min

4 naspi” con 60 Vmin cadauno e pressione residua minore di 0.3 MPa

non minore di 0,3 MPa

4 idranti” con 120 min cadauno e pressione residua

non minore di 0.2 MPa & attacchi” 2 DN 70 con 300 Umin

3 oppure cadauno e pressione residua non = 120 min

6 naspi"’ con 60 Imin cadauno e pressione residua minore di 0.4 MPa

13/05/2016 | ngn minore di 0,3 MPa




SERVIZI TECNOLOGICI :RETE di IDRANTI ANTINCENDIO

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come
definita dalla UNI EN 12845, per le attivita ricettive di tipo 3.

Le alimentazioni idriche singole superiori sono delle alimentazioni idriche singole
che forniscono un elevato grado di affidabilita. Esse comprendono le seguenti:

a) un acquedotto alimentato da entrambe le estremita, in conformita alle
seguenti condizioni:

a) - ogni estremita deve essere in grado di soddisfare la richiesta di pressione
e di portata del sistema,;

b) - deve essere alimentato da due o piu sorgenti di acqua,

Cc) - deve essere indipendente in qualsiasi punto su una singola, condotta
principale;

d) - se richieste, le pompe di surpressione devono essere due 0 piu;




SERVIZI TECNOLOGICI :RETE di IDRANTI ANTINCENDIO

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come
definita dalla UNI EN 12845, per le attivita ricettive di tipo 3.

Le alimentazioni idriche singole superiori sono delle alimentazioni idriche singole
che forniscono un elevato grado di affidabilita. Esse comprendono le seguenti:

b) un serbatoio a gravita senza pompa di surpressione oppure un serbatoio
di accumulo con due o piu pompe dove il serbatoio soddisfa le seguenti
condizioni:

- il serbatoio deve essere della capacita totale richiesta;
- non deve permettere penetrazione di luce o materiale esterno;

- deve essere utilizzata acqua potabile;

- il serbatoio deve essere verniciato o protetto contro la corrosione, in
modo da ridurre la necessita di svuotare il serbatoio per le operazioni di
manutenzione per un periodo di tempo non minore di 10 anni;




SERVIZI TECNOLOGICI :RETE di IDRANTI ANTINCENDIO

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come
definita dalla UNI EN 12845, per le attivita ricettive di tipo 3.

Le alimentazioni idriche singole superiori sono delle alimentazioni idriche singole
che forniscono un elevato grado di affidabilita. Esse comprendono le seguenti:

C) una sorgente inesauribile con due o piu pompe.

corso di aggiornamento in prevenzione
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SERVIZI TECNOLOGICI :IMPIANTO di RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE e ALLARME

L'area a campeggio comungque deve essere dotata di segnalatori del tipo a
pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a distanza reciproca non

superiore a 80 m.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica
ed acustica di allarme di incendio presso un luogo
presidiato durante le ore di attivita. L'impianto di rivelazione
deve consentire I'eventuale trasmissione a distanza delle
segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano ALLARME
operativo interno di emergenza -ANTINCENDIO ..

L'area dell'insediamento ricettivo deve essere munita di un sistema di allarme
acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni
di pericolo in caso di incendio. | dispositivi sonori devono avere caratteristiche e
ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. | comando del
funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in
ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; puo
essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto
dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

corso di aggiornamento in prevenzione
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SERVIZI TECNOLOGICI :IMPIANTO di RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE e ALLARME

Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione
d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza
di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3 il sistema di allarme deve
essere integrato da un sistema di diffusione sonora, anche di tipo mobile,
che consenta la diffusione di avvisi allo scopo di dare avvio alle procedure di
emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente
regolamentate nel piano di emergenza.

corso di aggiornamento in prevenzione
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SERVIZI TECNOLOGICI :SEGNALETICA

di S

Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, ~iiiiis wsmiiress seiisEse

ICUREZZA

espressamente finalizzata alla sicurezza .
tincendio, conf | decreto legislativo 9 el Died

antincendio, conforme al decreto legislativo : “—

aprile 2008, n. 81, che indichi fra I'altro: somumrSTSe e -E
| | . % /= K=

- i percorsi e le uscite di esodo; __ ]

- 'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di - -,ﬂ

UERCITA Of . CHLAWE
EF{ERAG ETLTA, w21 SIETE QUL O EMERGEHTA

Segnaletica di salvataggio

[

Telefono per
interventi antincencio

A

estinzione incendi;

- il divieto di accendere fuochi in prossimita

delle unita abitative; mm@
- 1 pulsanti di sgancio dell'alimentazione v

Lancia antincendio Scala Estintare

Vi€

- | pulsanti manuali di allarme.
- Direzione ga, sequire
corso di aggiornamento in preven Seg_ I(’]Cgﬂleﬁtyégggﬁg %Z%El%gﬂ%&%{ﬂ?

incendi SASSARIOLBIA  antincendio

elettrica;

- 1 punti di intercettazione del gas;
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SERVIZI TECNOLOGICI :ORGANIZZAZIONE e GESTIONE della SICUREZZA

13/05/2016

ANTINCENDIO

L'organizzazione e la gestione della
sicurezza deve rispondere ai criteri
contenuti nei decreti emanati a norma
dell'art. 46 del Decreto Legislativo 9 aprile

2008, n. 81 e s.m.l.

corso di aggiornamento in prevenzione
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TITOLO Il : METODO PROPORZIONALE

Il metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini
antincendio relativo alle strutture turistico-ricettive in aria aperta

esistenti € un metodo alternativo all'approccio prescrittivo di soluzioni
conformi introdotte dal Titolo | - Capo Il per le attivita esistenti.

Il metodo é teso a definire scenario di incendio:

contromisure antincendio in  descrizione qualitativa dell'evoluzione di un
modo proporzionato alle incendio che individua gli eventi chiave che
caratteristiche dello lo caratterizzano e che lo differenziano
scenario emergenziale dagli altri incend..

potenziale che il responsabile Di solito puo’ comprendere le seguenti fasi:
dell'attivita potrebbe essere Innesco, crescita, incendio pienamente

chiamato a fronteggiare. sviluppato, decadimento

Deve inoltre definire I'ambiente nel quale si
sviluppa l'incendio di progetto ed |
sistemi che possono avere impatto sulla
sua evoluzione, come ad esempio

corso di aggi 10 Coiilal i /-
13/05/2016 incengg?gﬂ%%ﬂ@ﬁlm di protezione attiva; 69




TITOLO Il : METODO PROPORZIONALE

in termini di gravita
— dell'incendio e

a) la criticita dello numero di persone
scenario incidentale potenzialmente
coinvolte;

A determinare le
caratteristiche dello
scenario
emergenziale
concorrono tre
fattori sostanziali:

in termini di
b) le condizioni di prontezza di
vulnerabilita funzionale assistenza
esterna nella
risposta
all'evento;

) | in termini di
9 c) Interdipendenza con il influenza
contesto esterno reciprocain
all'insediamento caso di evento
~ interno o
e hinsediaménto




TITOLO Il : METODO PROPORZIONALE

la prima finalizzata a caratterizzare e
categorizzare in modo sostanziale gl

scenari emergenziali potenziali (Parte A),

La proporzionalita delle -
misure di sicurezza la seconda, finalizzata a definire le

avviene in due fasi: contromisure per

le varie categorie di scenari emergenziali
presenti (Parte B).

Il principio di proporzionalita trova riscontro nel fatto che le disposizioni della
Parte B del Titolo Il prevedono contromisure piu severe per situazioni
classificate come piu critiche dalle procedure di caratterizzazione della
Parte A del Titolo Il e meno severe per situazioni categorizzate come meno
critiche.

Il metodo proporzionale, diversamente dall'approccio di tipo tradizionale del Titolo
1, introduce dungue una sorta di flessibilita condizionata in quanto la scelta della
strategia antincendio puo essere fatta dal responsabile dell'attivita con un margine
di discrezionalita ossia individuando la strategia per lui piu opportuna all'interno di
un/setdi soluzioni predefinite’e’ B'W%W@Q@H?ﬁtore. 71
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PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA
APERTA Al FINI ANTINCENDIO

1) contesto insediativo:

| gruppi di scenari
precodificato, allinterno 2) tipologia di habitat insediativo:

dei quali € necessario »
riconoscere la situazione in

esame , sono definiti e 3) ubicazione e lay-out
differenziati in base ali dell'insediamento
seguenti tre aspetti

caratterizzanti:

corso di aggiornamento in prevenzione
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METODO PROPORZIONALE
DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE Al FINI ANTINCENDIO

PARTE A ~ CATEGORIZZAZIONE SOSTANZALE AJ FINI ANTINCENDIO

Analisi del contesto insediativo
Analy degli element di separazione perimetrale
Valutarone tempistica di soccorso esterno

Analisi e 20nazione dell'insediamento ricettivo
Analisl @ caratterizzasone dell'insediamento
Indivduazione degh slement) di suddivisone dei comparn

Analisi dei comparti
carattenzianone dele
rone omogenee del comparti

habitat habwtat rageiungibilits

accessibility

PARTE B - CONTROMISURE

y —
punti di
criticith
| speafica classe scenario
incidentale
&i comparto
Attivita
a rischio
specifico -_
Amc oM Crienio Sell MtLBNONS DA grevons
=) B3 Bl
CODICE DI CATEGORIZZAZIONE
dello scenario emergenziale di rferimento dell insediamento
.......... ﬁ--...-.-.--.......-.-...-.... L L L L L T
Definizione delle CONTROMESURE
In base alla categoeizzazione ai find anmtincendio
{
Rimando
al rispetto
& norme
specifiche
yt . -
precaurions comunicazian allontanamento cantrasto
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PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA
APERTA Al FINI ANTINCENDIO

1) contesto insediativo:

aspetto che permette di tenere conto del

livello di interdipendenza tra attivita
ricettiva e ambiente esterno, nonché della
presenza di elementi di separazione
parafuoco tra insediamento ricettivo ed
elementi esterni che evitano la
propagazione di un evento interno verso
I'esterno o viceversa.

Tale condizione di reciproca relazione, sia in termini di

» gestione della risposta, si definisce come

interdipendenza.

13/05/2016

Interessamento dell'azione avversa che di raccordo funzionale nella

corso di aggiornamento in prevenzione
incendi SASSARI OLBIA
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PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA
APERTA Al FINI ANTINCENDIO

1) Analisi del contesto insediativo:

Un insediamento ricettivo si considera non
interdipendente (o isolato) se tutto il suo
perimetro e separato dal contesto con
elementi parafuoco di caratteristiche pari
a quelle definite nel Prospetto A.1.

Le condizioni di interdipendenza definiscono la
necessita di attuare specifiche misure di
coordinamento con i soggetti esterni interessati.
Tali misure sono definite nella Parte B.

Dmcppfm A

Larghezza fascia parafuoco’ (m)

: Tipo di vegetazione Terreno pianoc” Terreno in pendenza”
1. Fascia paranOCO Zone® Zona® Zone' Zone® Zone'® Zona® Zone Zone
le2 3 4567 B8Be? le2 3 4567 Be?9

) ascolo cespugliato 3 4 5 7 5 7 8 10

2. Terreno in pendenza cchiabassamedia 6 7 8 10 8 10 12 14

cchia alta/sterpi 13 14 15 17 14 16 18 20

osco diradato 13 14 15 17 14 16 18 20

3. Zone 1-2-3....... 9 05CO non

: . 2
iradato/pinete 16 18 20 22 21 23 25 27




PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA
APERTA Al FINI ANTINCENDIO

FASCIA PARAFUOCO:

si intende fascia parafuoco
un terreno privo di
vegetazione atta a propagare
I'incendio per via radente o di
chioma ovvero specchi

dtﬁo in qz}e’szo ’qaso

A jliwcerebbe taf{o Tatbero; Q\ |




PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA
APERTA Al FINI ANTINCENDIO

FASCIA PARAFUOCO:
Si possono considerare
elementi parafuoco anche
dislivelli a strapiombo
(con angolo di inclinazione
superiore a 75°) di altezza
almeno pari a 18 m privi di
vegetazione

13/05/2016

AH>18m
o>75°

corso di aggiornamento in prevenzione
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TERRENO PIANO:

si considerano in
terreno piano le
aree aventi
pendenza non
superiore al 15%

Codice
interdipendenza:

*
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PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA

APERTA Al FINI ANTINCENDIO

[ ® - -
) ) P
/o) N\ S L

Figura 3.3.1 — Mappa delle zone in cui e suddiviso il territorio italiano

corso di aggiornamento in prevenzione
13/05/2016 incendi SASSARI OLBIA

zone definite
dal DM 14
gennaio 2008 -
zonazione
regionale per la
determinazione
di parametri
relativi
all'azione del
vento
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PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA
APERTA Al FINI ANTINCENDIO

2) tipologia di habitat aspetto che consente di connotare la tipologia
insediativo: di scenario incidentale di riferimento, che
potrebbe essere necessario fronteggiare,
attraverso l'analisi congiunta dei seguenti

l elementi:

a) tipologia dell'habitat naturale;

b) tipologia dell'habitat antropico;

c) presenza di punti di criticita specifica.

corso di aggiornamento in prevenzione
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PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA
APERTA Al FINI ANTINCENDIO

13/05/2016

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT
INSEDIATIVO

1. Suddivisione dell'insediamento in

comparti;

2. Individuazione e caratterizzazione delle

Z0ne omogenee,

3. Caratterizzazione criticita specifiche

4. ldentificazione attivita aree e localil a

rischio specifico

corso di aggiornamento in prevenzione
incendi SASSARI OLBIA
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CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT
INSEDIATIVO

Al fini dell'effettuazione dell'analisi e della caratterizzazione antincendio,
si procede con la preliminare suddivisione dell'area dell'insediamento ricettivo
in sotto-aree (comparti) funzionalmente distinguibili che saranno oggetto di
specifiche analisi . Convenzionalmente, come elementi di suddivisione,

utilizziamo quelli definiti nel Prospetto A.2.
Frosgeiio A.Z - Element di §Laiasions

Tipologia  elerments di alore  del rametro | |
Poieg Descrizione -
suddrisiong gaometnco di rifenmento

Spaa pwivi o vepetarione o oan sok prasenza di
Fasce libere manto erboso di larghezza Lo almeno par a [ L=3m
qquanta nportato nella terza colonna

Speceh dacqua di laghersa L, alméno pani a

=15m
qpuanha i portato nelly tere colonn La

Spacchi d'acqua

Dislivelli & strapiombo & alezza Hy almena pai a
quants nportato nella lerza colonna
Dislivelli a strapiombo

Distivelli a strapiombo con saito di quotabHgalmenopariaZme
con un pendenza della scarpatapari a 1 a 2 o superiore

Drisived Hi=2m

1. Suddivisione dellinsediamento in comparti;
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1. Suddivisione dellinsediamento in comparti;

'_\

-
|
-
!
-
|
.
|
.
|
-
1
-
|

.
|
-
|

.
!
.

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO
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Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee;

2.

/0%

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

Ogni comparto dell'insediamento ricettivo puo presentare una o piu zone
omogenee in termlnl di habitat antroplco e naturale.

Comparto |

IonB Omogenea funtetme)

© fascelibere

]
specchi d'acqua .

TTTT dislivelli

Compatoll

h 1ony mﬂf“ﬂﬁ”ﬂlﬂ"' '

stl nac.
unita abitativa - camper I: area di un comparto
unita abitativa - casamobile @  ~=~=- linea di demarcazione

_____

unita abitativa - tenda ’ 1 area convenzionale di zona

elementi di habitat naturale

imeernul SASSOSARKI ULDIA

— 6 . d e e s e M 4 R b B 4 S G S R W R R W MR W S e w4 e

Le zone omogenee del
comparto sono individuate e
caratterizzate con riferimento ai
seguenti fattori connotativi:

a) habitat antropico
caratteristico (unita
abitativa o tipologia di
utilizzazione dell'area) e sue
caratteristiche distributive
rispetto alla propagabilita
dell'incendio tra elementi
contigui;

b) habitat naturale, riferito
alla vegetazione e alle sue
caratteristiche di
predisposizione all'innesco
e alla propagazione
dell'evento avverso.

83



Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee;

2.

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

Per ogni zona omogenea dei comparti destinati ad area a campeggio, viene
determinato il tasso di sfruttamento ricettivo.

R R R R R R R R R

Comparto |
' I0n8 omaogenea {unforme)

e R

areale di pertinenza
assegnato all'unita
abitativa di
riferimento:

---------

Tale parametro e definito
dal Prospetto A.3 in
funzione dell'areale di
pertinenza assegnato
all'unita abitativa di
riferimento,

. ™\
la superficie della zona omogenea

/05/2016

numero massimo di unita abitative previste
per tale zona.

corso di aggiornamento in prevenzione
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Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee;

2.

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

Frospefo A3 - Tasso df sfrufamento rceftiva

Linita
Godific
atétativa di descrizione fipodogia | aresle di pedinenza {m}}
riferimeanto .
fino B
=20 20=30 =30
o | senza | % PO
terde T MEZI0 | piy o
. . =40 40-50 =S
4 posti
M| GO0 meze =60 60-80 =B
L
CAravan m| con mezzo <100 100-120 =120
s | standard 75 7550 =Gl
campar L
i | mEaksahame =100 10120 =130
Tasso di sfruttamento ricetlivo | interrsihvo | novmake | moderato

si chiarisce che con la dizione mezzo, riportata nella colonna "descrizione
tipologia", si intende un autoveicolo e/o un rimorchio con
natante combustibile

corso di aggiornamento in prevenzione
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Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee;

2.

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

superficse ua. £ 25

case mobib, ; <80 B0-115 >115
chalet [ [ .
bungalows " superfice ua > 25 tra
rovalentem | m’ S, +2.5(p+10)]
’ < [S.a 42 5(p+10)] > (8,0 +4(p+16)]
ente In (significate  simbob e
b in nota 1)— IS, . +4(p+16)]
case mobili, superfice ua = 25
o <100 100-125 >125
chalet e m
bungalows
prevalentem | ., superfice ua > 25 v
3 .
ente in m [Su: +3Hp+12)] _
< [Sua+3p+12)] > [S. 4 +5(p+20))
legno 0 (significato  simbol e
materiale in nota 1)—
plastico ‘ [Sus +5(p*20)]
Tasso di sfruttamento ricettivo mfernsho normake moderato

Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta un indicatore del
maggiore o minore livello di affollamento potenziale e della
predisposizione alla propagazione per contiguita antropica all'interno

,05,201q)ella zona omogeneaso di aggiomnamento in prevenzione

incendi SASSARI OLBIA
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Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee;

2.

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

Calcolo della zona omogenea.

Bt R R il I il s il Bl

! a
Ig - o AN
Comparto | 2 A Compatol }
om |
..E_ . zonaomogenea {anforma) é‘[ rong mtnﬂ:' frregsan

CompatoV

GIin

--—_,.-F

c) I'area convenzionale da considerare per la
definizione del tasso di sfruttamento ricettivo di
ogni zona e computata con riferimento alla
superficie delimitata dalle linee di demarcazione

(Iinee tratteggiate riportéﬁt@oim J&]QHF%NO in prevenzione

la procedura convenzionale da
adottare e la seguente:

a) per ogni comparto
individuato si tracciano le linee
di demarcazione del confine
tra le varie zone omogenee in
esso presenti (ossia che
presentano una sostanziale
invarianza nelle

caratteristiche dell'habitat
antropico e naturale);

b) in corrispondenza degli
elementi di suddivisione del tipo
fasce libere o specchi d'acqua si
traccia una linea di
demarcazione a distanza
convenzionale massima di 1.5 m
dal bordo della zona stessa;
vengono identificate come linee
di demarcazione anche i confini
dell'insediamento ricettivo;

/Cl‘l"lf'\’l Fad

NZTLTO incendi SASSARI OLBIA
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Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee;

2.

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

d) si calcola I'areale di
pertinenza dividendo l'area

! - - .\ convenzionale definita al
- e wm|: m A .
Compartn i A Compatol § precedente punto c), per il
. zona omogenea {undorme) 51 A om m'w ey . o . .
oot | numero di unita abitativa

presenti nella zona;

e) si confronta la superficie
«dell'areale di pertinenza
calcolato con i criteri di cui al
1 punto d) con le superficie
‘dell'areale di pertinenza
 riportato nel Prospetto A.3
'per le varie unita abitative
presenti nella zona;

f) si considera come tasso di sfruttamento ricettivo caratteristico della
zona quello piu graveso tra quelli individuati nel precedente punto e).

corso di aggiornamento in prevenzione
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Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee;

2.

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

Calcolo della superficie lorda dell’'unita abitativa S,;e del perimetro
del rettangolo che inscrive |'unita abitativa (p)

elemento accessorio
in materigle
incombustibile

unita abitativa

N

elemento accessorio
in materiale
combustibile

perimetro del
rettangolo che inscrive
I'unita abitativa

perimetro del rettangolo che inscrive I'unita abitativa
area dell'unita abitativa
area di elementi accessori costituiti da materiae combustibile

area di elementi acoessori costituiti da materiale incombustibile

In presenza di pertinenze e
accessori (verande,
tendalini, ecc.) in materiali
combustibili, il computo
della superficie lorda
dell'unita abitativa (Sua)
comprende anche la
superficie di pertinenze e
accessori.
Conseguentemente, il
perimetro del rettangolo
che inscrive l'unita
abitativa (p) deve
comprendere anche le
pertinenze e accessori
(verande, tendalini, ecc).

Se invece le pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.) sono costruite
In materiali iIncombustibili (es. metallo, ecc.) le stesse non sono da
considerare nel calcolo di superficie lorda dell'unita abitativa (Sua) e del
perimetro del rettangolo che inscrive l'unita abitativa (p).

/05/2016
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Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee;

2.

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

Calcolo della superficie lorda dell’'unita abitativa S,;e del perimetro
del rettangolo che inscrive |'unita abitativa (p)

elemento accessorio
in materigle

incombustibile

unita abitativa

Legenda

perimetro del rettangolo che inscrive I'unita abitativa
area dell'unita abitativa
area di elementi accessori costituiti da materiae combustibile

elemento accessorio
in materiale
combustibile

perimetro del
rettangolo che inscrive
I'unita abitativa

area di elementi acoessori costituiti da materiale incombustibile

Esempio diidentificazione delta superficie forda deff'unitaabitativa e det perimetro del

rettangolo che inscrive I'unita abitativa in presenzia di pertinenze e accessori in materiale

combustibile e incombustibile

In presenza di pertinenze e
accessori (verande,
tendalini, ecc.) in materiali
combustibili, il computo
della superficie lorda

dell'unita abitativa (Sua)
comprende anche la
superficie di pertinenze e
accessori.
Conseguentemente, il
perimetro del rettangolo
che inscrive l'unita
abitativa (p) deve
comprendere anche le
pertinenze e accessori
(verande, tendalini, ecc).

abitativa (p).

iornamento in nrevenzione
Haeto1RpreveRrZAohe

Se invece le pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.) sono costruite in materiali
incombustibili (es. metallo, ecc.) le stesse non sono da considerare nel calcolo di
superficie lorda dell'unita abitativa (Sua) e del perimetro del rettangolo che inscrive l'unita

/05/2016

di SASSARIOLBIA
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Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee;

2.

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

Esempi di areali di pertinenza di una unita abitativa classificata Hb (con Sua

> 25 mq) nel Prospetto A.3

Areale di pertinenza che determina

un tasso di sfruttamento intensivo

|1 Areale di pertinenza che determina

un tasso di sfruttamento normale

Areale d pertinenza che determina

un tasso di sfruttamento moderato

In figura sono state
rappresentate gli
areali di pertinenza
che differenziano i

tassi di

sfruttamento
ricettivo moderato,
normale e intensivo
per una unita
abitativa fissa
codificata Hb.

Si precisa che l'unita abitativa puo essere collocata in qualsiasi posizione
all'interno dell'areale di pertinenza (la posizione centrata, rappresentata ,
consente di meglio comprendere l'algoritmo che definisce l'area dell'areale
di pertinenza come la superficie dell'unita abitativa sommata all'area di una

os/fascia perimetrale di largh

€24 Arestanijta):
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Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee;

2.

CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

Per ogni zona viene caratterizzato I'habitat naturale in funzione del tipo di
vegetazione presente nella zona. In particolare vengono distinti i seguenti
due habitat naturali:

- habitat con assente o limitata predisposizione alla
propagazione di chioma;

- habitat con predisposizione alla propagazione di
chioma.

- Per ogni zona omogenea dell'insediamento vengono codificati i
corrispondenti scenari incidentali associati alle combinazioni di habitat
antropico e naturale secondo i criteri riportati nel Prospetto A.4.

corso di aggiornamento in prevenzione

incendi SASSARI OLBIA 92
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Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee;

2.

FProspeifo A4 - Associazione d codice @ fipologla delip scenano ncidentale o¥ niernmeanio in unzione delle

Ccaratferstiche del'habital di rona

Habrat & rana

Hab#tat antropico

Habitat naturale

MHabiral con predisposizions alia
propagabWwsd o chioma

Codice

bpologesa
incidentale

comispondente

dello

sSCenano

Agee a campeggic con tasso di
sffruttamento rceflive moderato o
normiake

Aree distributive e plazzall

Aree ncreative @ sportive

Aree di Sevioo & Accessorie

Aree i parcheggio

Aree o SerMvIZD ACCessONe @
funzionabk al campeggio

Aree a campegon caratterizrate da
un tasso di sfruttamento Reoetivo Sno
ad W del limite moderate <& cwi al
prospetio A,

Aree a campeggio con tasso di
sfruttamentc nceflive moderato o
normale

Araae distributive e plazzali

Aree noreative e sportive

Area di seviso & accessornie

L

funzionab al campeggio

Asee a campeggio con tasso di
sfruttamento Ncettvo intensivoe

Area a campeggio con Esso dl

Sfruttamento ncettivo intensivo

/05/2016
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PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA
APERTA Al FINI ANTINCENDIO

3) ubicazione e lay-out aspetto che consente di tenere conto dei
dell'insediamento: fattori che concorrono a determinare le
possibilita e la modalita di risposta
interna per fronteggiare lo scenario
emergenziale di riferimento, mediante
I'analisi congiunta dei seguenti elementi:

a) raggiungibilita dell'insediamento da parte dei soccorritori
esterni;

b) livello di accessibilita all'insediamento da parte dei
soccorritori esterni;

c) configurazione distributiva del sistema viario
interno all'insediamento;

13/05/2016 d) estensione dellii pgediamentosvenzione

nnnnn ol CI\C‘CI\DIQEBII\
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PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA
APERTA Al FINI ANTINCENDIO

Ubicazione e lay-out dell'insediamento incidono su possibilita e modalita di
risposta interna per fronteggiare lo scenario incidentale di riferimento.

La caratterizzazione viene effettuata definendo un indice di

vulnerabilita funzionale dell'insediamento dipendente dai seguenti
fattori:

a) disponibilita dell'assistenza da parte di soccorritori
esterni, in termini di raggiungibilita e di accessibilita
all'insediamento;

b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilita dell
intervento;

c) estensione massima dei comparti;

d) capacita ricettiva dell'insediamento

Tali fattori concorrono a determinare eventuali limitazioni al pronto supporto
esterno per fronteggiare I'emergenza.

corso di aggiornamento in prevenzione

3) ubicazione e lay-out dell'insediamento:

/05/2016 95

incendi SASSARI OLBIA



PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA
APERTA Al FINI ANTINCENDIO

a) disponibilita dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilita
e di accessibilita all'insediamento;

b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilita dell* intervento;
C) estensione massima dei comparti;
d) capacitaricettiva dell'insediamento

condizione che si ritiene
convenzionalmente
soddisfatta se la sede o
distaccamento dei Vigili del
si' no fuoco & ubicato a distanza
dall'insediamento ricettivo
inferiore a 20 km in pianura o
10 km se il tragitto comprende
tratte di percorrenza
multipla prevalentemente in zona
indipendente” montana.

Raggiungibilita dellinsediamento da parte di
mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a
20 minuti

Insediamento | Insediamento
con Con accesso
accessibilita | gingolo

per accessibilita multipla indipendente si intende la presenza di due o piu
accessi carrabili che consentano l'accesso all'insediamento, anche in caso di
evento incidentale checinte ‘essa uno degli accessi.

Orso di agaiornamento in prevenzione
/05/2016

3) ubicazione e lay-out dell'insediamento:

Jb

incendi SASSARI OLBIA



3) ubicazione e lay-out dell'insediamento:

a) disponibilita dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilita
e di accessibilita all'insediamento;

b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilita dell* intervento;
C) estensione massima dei comparti;
d) capacitaricettiva dell'insediamento

Lay-out
distributivo della
viabilita interna
carrabile {con
mezzi di portata
fino a 35 q) di
larghezza
almeno paria 3
i

Tra questi fattori viene considerato anche il lay-out
distributivo della viabilita interna carrabile che consente di
facilitare la percorribilita interna con i mezzi di soccorso.

organizzazione
a maglia (ossia
che consente di

raggiungere ogni |

punto almeno
con due percorsi
contrapposti)

Crganizzazione
a pettine o mista

/05/2016

A tal fine per viabilita interna carrabile si intende la viabilita
che consente il transito di mezzi che presentano una
portata almeno fino a 35 g e presenta una larghezza
almeno pari a 3 m;

Il sistema viario interno da considerare nell'applicazione
del Prospetto A.5 e pertanto quello che consente il transito
a mezzi di 35 q.

corso di aggiornamento in prevenzione

incendi SASSARI OLBIA o7




3) ubicazione e lay-out dell'insediamento:

a) disponibilita dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilita
e di accessibilita all'insediamento;

b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilita dell* intervento;
C) estensione massima dei comparti;
d) capacitaricettiva dell'insediamento

Lay-out
distributivo della
viabilita interna
carrabile {con
mezzi di portata
fino a 35 q) di
larghezza
almeno paria 3
m

Cirganizzazione
a maglia (ossia
che consente di
raggiungere ogni
punto almeno
con due percorsi
contrapposti)

COrganizzaziones
a pettine o mista

/05/2016

Per organizzazione a maglia si intende un sistema di
viabilita interna carrabile che consente di raggiungere ogni
comparto da almeno due vie indipendenti anche qualora
una tratta del sistema viario sia interessata da un evento
che ne compromette la transitabilita; possono essere
considerati a maglia anche i sistemi con comparti esterni al
sistema magliato purché asserviti da tratte di lunghezza
non superiore a3om.

Bsempi di crganizzezione a magiia
{(ogni punto & raggiungibile da aimeno due percorsi contrapposti)

4

Legenda
————s Percorsi di viahilita carrabili dai mezzi di socoorso
w Punto di partenza (ad es ingresso all"area dellinssdiamento ricattivo)
o Punto di arrivo (ad es lucgo di un evento avverso)




3) ubicazione e lay-out dell'insediamento:

a) disponibilita dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilita
e di accessibilita all'insediamento;

b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilita dell* intervento;
C) estensione massima dei comparti;
d) capacitaricettiva dell'insediamento

Lay-out Per organizzazione a pettine o mista si identificano tutte
distributivo della le configurazioni che non possono ricondursi al sistema a
viabilitd interna :

maglia.

carrabile {con

mezzi di portata
fino a 35 q) di
larghezza Esempi di crganizzazione a pettine o mista
almeno paria 3
m

organizzazione

a maglia (ossia

che consente di

raggiungere ogni |

punto almeno . .

con due percorsi
contrapposti)

Legendac
Organizzazione - FEra:nrs:hdl vighilita ::arral.’:dlll dai mez=i di s:::n:::l::r'm ‘ ‘
a pettine o mista w Punto di partenza (ad es. ingresso afl"area dellinsediamento ricattivo)
[ ] Punto di arrivo (ad es lucgo di un evento avverso)

corso di aggiornamento in prevenzione

/05/2016 incendi SASSARI OLBIA
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a) disponibilita dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilita
e di accessibilita all'insediamento;

b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilita dell* intervento;

3) ubicazione e lay-out dell'insediamento:

c) estensione massima dei comparti;
d) capacitaricettiva dell'insediamento

Estensione massima
dei compari o capacita ricettiva
dellinsediamento

superficie  comparto = 3000
oppure

capacita ric. = 3000 persone

superficie comparto > 3000
oppure

capacita ric. = 3000 persone
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3) ubicazione e lay-out dell'insediamento:

distributive della
viabikta intema
camabda (con
mezz di portata
fino a 35 q) di
larghe zza
almens pani a3

" b

I [FraiFaleli o
a maglia (ossia
che oconsente 08
PR v e G
punic  almeno

con due pemcors
caontrappoest)

Estensione massima

Reggiungibiitsd dellinsediamento da parte di
mezd WF con I!IE'I'ﬂFl di PErCornrenzs infarian a

20 mmimuti

des compari o capacild ncettva
dellmsediamanto

C-d

supericse  compario = 3000
oppure
capacita nc. £ 3000 persone

Insedgiamentn | Insediamanta
con CON ACCRESD

miulipla
indipendente”

superficse  compario > 3000
OppLre

capacii ne > 3000 persons

CIrganiZZazio e
& petting o mists

supericee  compardo = 2000
efele Ry
capacitd nc. £ 3000 persone

superfice compaio > 2000
ope

capacita nic. > 3000 persone

Aln casi

IMCETUl oA OART ULDTHA




Interpretazione operativa dei vari livelli di vulnerabilita funzionale riportati
FProspaffa A6 — Significato oparaiivo dei van vell df vuoinarabilita funzionale

3) ubicazione e lay-out dell'insediamento:

Livello a ]
vulnerakbalita
funzonale

Tipologia di
nsposta associata

Descrizione

prontamernte
assstie

ublcazione e lay-outl che consentono all'organizzaaone nterna di

poter fare affidamento su una pronta assistenza da parte dei
soccarrifon astarmi

assstitile

ubicazions & lay-out che consentono allorganizzazione interna i
poter fare affidamento su una assistenza da parle des soccomion
esterni in lempo ulile alla gestione dell'evento

ubicazione e lay-out che:

non consentono  allorganizzazione interna di poter fare
affidamento su una assistenza da parte des soccomton estermi in
tempo utile alla gestions dell’evento

non comportano  particolan  difficolta & complassita nel
framteggiare 'evento

ubicaziona & lay-out che:

nom consemono alorgamzzazione nterna o poter fare
affidamento su uwna assistenza da parte des soccomtor estemi in

ternpo ufile alla gestions dell'evento

comportano particolan difficolta e complessita nel fronteggiare
I'evento




PARTE A: CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA
APERTA Al FINI ANTINCENDIO

La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai fini antincendio
dell'insediamento ricettivo € espressa attraverso un codice alfanumerico

composto da: A: Antropico

B: boschivo
C: combinato
D: Densita antropica

- una lettera maiuscola dalla A alla E: indicativa
dello scenario incidentale di riferimento piu
gravoso presente, e considerando crescente da A

ad E la gravosita degli scenari; elevata
E: estremo
- un numgr_o\da 1 g 4: |nd|cat|_V(_) del livello _d| | 1: prontamente assistibile
vulnerabilita funzionale definita secondo i criteri di o
cui al precedente punto A.3; 2: assistibile

3: autogestita

- un eventuale asterisco: la cui presenza indica
I'interdipendenza con il contesto

4: autogestita gravosa

alcuni esempi di codici di categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini

antincendio: A3; B1*; C2; D2*; E4

corso di aggiornamento in prevenzione
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi dello
scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni
necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento avverso
gualora questo abbia comunque a verificarsi.

Tali misure sono definite in modo proporzionato e
contestualizzato alla situazione della realta esaminata facendo
riferimento alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo
definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella Parte A.

corso di aggiornamento in prevenzione

13/05/2016 incendi SASSARI OLBIA
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Generalmente, le attivita ricettive in aria aperta presentano regimi di
esercizio variabili durante il periodo di apertura; tale variabilita,
oltre che riflettersi nel numero di ospiti presenti, puo determinare
anche modifiche alla categoria antincendio dell'insediamento
ricettivo;

Una struttura puo essere categorizzata in modo diverso a seconda si
faccia riferimento ai mesi di alta stagione o bassa stagione.

Anche in tal caso, le misure di sicurezza devono essere riferite per
tutto il periodo di apertura alla categoria antincendio piu gravosa.

Il numero degli addetti all'esodo, comungue determinato
coerentemente con le risultanze della specifica valutazione dei rischi,
puo invece essere rapportato al diverso numero di persone
effettivamente presenti all'interno dell'insediamento ricettivo.

corso di aggiornamento in prevenzione

13/05/2016 incendi SASSARI OLBIA
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai seguenti
aspetti:

1. organizzazione generale,
2. precauzioni;
3. comunicazioni;

4. allontanamento:

5. contrasto.

Per le attivita, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da
disposizioni di prevenzione incendi (strutture ricettive turistico - alberghiere, locali di
trattenimento e/o di pubblico spettacolo, attivita commerciali, autorimesse, gruppi
elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di GPL, ecc.) si applicano le

specifiche disposizioni in matéfia di reverizione iricendi. 106



PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

ANTINCENDIO

1) Raccordo con soggetti
esterni :

2) Zona di sicurezza relativa

3) Servizio di sicurezza interno

4) Atlante di caratterizzazione
antincendio

5) Registro della sicurezza

6) Piano di emergenza e di
evacuazione

1) ORGANIZZAZIONE GENERALE:

/05/2016

corso di aggiornamento in prevenzione
incendi SASSARI OLBIA

Per gli insediamenti ricettivi
classificabili come interdipendenti
con il contesto (codificati con
asterisco) e necessario un raccordo
con i soggetti esterni gestori degli
spazi contigui (C.F.S., Sindaco, Ente
parco, privato, ecc.) per definire le
modalita di pronto coordinamento
delle operazioni di emergenza in caso
di incendio all'interno e/o all'esterno
dell'insediamento ricettivo.
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

ANTINCENDIO
1) Raccordo con soggetti esterni : Sono tutte le aree che, rispetto ad
2) Zona di sicurezza relativa un‘area potenzialmente interessata da
3) Servizio di sicurezza interno un incendio:
4) Atlante di caratterizzazione
antincendio a) sono separate da elementi
5) Registro della sicurezza parafuoco
6) Piano di emergenza e di
evacuazione b) consentono accesso e

allontanamento indipendenti, senza
che nell'allontanamento venga
attraversata l'area interessata
dall'incendio;

C) presentano complessivamente
dimensioni sufficienti a contenere le
persone presenti nell'insediamento,
considerando una densita massima di
affollamento pari a 2 persone/mq.

corso di aggiornamento in prevenzione

1) ORGANIZZAZIONE GENERALE:
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

ANTINCENDIO

2) Zona di sicurezza relativa

3) Servizio di sicurezza interno

4) Atlante di caratterizzazione
antincendio

5) Registro della sicurezza

6) Piano di emergenza e di
evacuazione

1) Raccordo con soggetti esterni :

1) ORGANIZZAZIONE GENERALE:

/05/2016

Esso e l'insieme delle persone
preposte alla lotta antincendio e
gestione delle emergenze in caso
d'incendio.

Le caratteristiche e il numero di addetti
del servizio, coerentemente con la
valutazione dei rischi di cui al D.Igs.
81/2008 e s.m.i., devono essere idonei
a coprire sia le esigenze di
assistenza all'esodo che di lotta
antincendio, e comunqgue non inferiori
a quanto indicato nei prospetti B.4, B.5
e B.8, B.9.

corso di aggiornamento in prevenzione
incendi SASSARI OLBIA
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

ANTINCENDIO

1) Raccordo con soggetti esterni : Il personale deve essere

2) Zona di sicurezza relativa adeguatamente formato e

3) Servizio di sicurezza interno addestrato con particolare

4) Atlante di caratterizzazione riferimento agli interventi necessari
antincendio per gestire le varie tipologie di

5) Registro della sicurezza scenari emergenziali potenziali

6) Piano di emergenza e di presenti all'interno dell'insediamento.
evacuazione

Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere
chiamato a partecipare almeno una volta nel corso del periodo di
apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso,
di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni
antincendio (da tenersi almeno una volta all'anno) sulla base di un piano
di emergenza opportunamente predisposto.

1) ORGANIZZAZIONE GENERALE:

corso di aggiornamento in prevenzione
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

ANTINCENDIO
1) Raccordo con soggetti esterni: | |n caso di incendio od emergenza
2) Zona di sicurezza relativa in genere, il personale indicato deve
3) Servizio di sicurezza interno essere istruito a svolgere almeno le
4) Atlante di caratterizzazione seguenti azioni:

antincendio

5) Registro della sicurezza
6) Piano di emergenza e di
evacuazione

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza,
con particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed
allarmi da attivare ;

- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti
dell'attivita ricettiva;

1) ORGANIZZAZIONE GENERALE:

utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;

) S N L
105/2016 coIIaborareC%%?r?i' nlii ng@gﬂ%@fggh erti esterni di soccorso. 11



PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

1) ORGANIZZAZIONE GENERALE:

ANTINCENDIO
1) Raccordo con soggetti esterni: | || responsabile dell'attivita & tenuto a
2) Zona di sicurezza relativa realizzare e a mantenere
3) Servizio di sicurezza interno costantemente aggiornato l'insieme
4) Atlante di caratterizzazione delle mappe di caratterizzazione
antincendio antincendio dell'insediamento, che
5) Registro della sicurezza consentono di identificare e
6) Piano di emergenza e di caratterizzare almeno i seguenti
evacuazione aspetti:
- contesto;
- accessibilita;

- viabilita interna;

- distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee,

- mappa dei comparti con codifica dei relativi scenari incidentali,

- indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale e codifica dello
scenario emergenziale di riferimento per l'insediamento

- punti di criticita specifica;

- dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio;

- zone di sicurezza relative interne ed esterne,

. e . corsp di lornamentQ in prevenzione
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

ANTINCENDIO
1) Raccordo con soggetti esterni: | || responsabile dell'attivita & tenuto a
2) Zona di sicurezza relativa predisporre e tenere aggiornato il
3) Servizio di sicurezza interno registro dei controlli periodici di cui
4) Atlante di caratterizzazione alla vigente normativa.

antincendio

5) Registro della sicurezza
6) Piano di emergenza e di
evacuazione

Il responsabile dell'attivita e tenuto a predisporre un piano di emergenza
ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nei decreti emanati a
norma dell'art. 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. E
opportuno, inoltre, che le procedure di sicurezza siano direttamente riferite
agli elementi riportati nell'atlante di caratterizzazione antincendio e
riguardino anche la gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni
gualora necessari

1) ORGANIZZAZIONE GENERALE:

corso di aggiornamento in prevenzione

/05/2016 113

incendi SASSARI OLBIA



PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a minimizzare:
a) la presenza delle sorgenti di incendio;
b) le condizioni che predispongono all'attivazione dell'incendio;

c) le occasioni di attivazione dell'incendio.

Il responsabile dell'attivita deve prendere i
necessari provvedimenti affinché vengano
adottate le precauzioni indicate nei punti
B.2.1,B.2.2e B.2.3.

2) PRECAUZIONI:
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a minimizzare:

a) la presenza delle sorgenti di incendio;
b) le condizioni che predispongono all'attivazione dell'incendio;

c) le occasioni di attivazione dell'incendio.

2) PRECAUZIONI:
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

2) PRECAUZIONI:

ANTINCENDIO

Il responsabile dell'attivita deve prendere i necessari provvedimenti
affinché vengano adottate le seguenti precauzioni :

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle
apparecchiature di cottura) all'interno delle unita abitative;

- e vietato di utilizzare barbecue alimentati a legna e/o carbonella a
ridosso delle unita abitative;

- tutti | dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere tenuti ad
opportuna distanza dai teli delle tende;

- le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine e non
utilizzate come aree deposito di materiale combustibile o
inflammabile;

- Sla predisposta idonea cartellonistica in multilingue, contenente
precauzioni di prevenzione ed istruzioni per la segnalazione di
emergenza incendio.



PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Il responsabile dell'attivita deve prendere i necessari provvedimenti
affinché vengano adottate le seguenti precauzioni :

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle
apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;

- la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli aghi di pino, i
pappi di pioppo, ecc. devono essere rimossi in modo da evitare
predisposizioni che facilitino I'innesco e la propagazione radente;

- la vegetazione del sottobosco deve essere mantenuta ad
un'altezza tale da prevenire I'eventuale innesco della chioma degli
alberi in caso di incendio.

2) PRECAUZIONI:

- € vietato parcheggiare auto a ridosso delle unita abitative.




PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

ANTINCENDIO

2) PRECAUZIONI:

Il responsabile dell'attivita deve prendere i necessari provvedimenti
affinché vengano adottate le seguenti precauzioni :

b) Piazzole stoccaggio rifiuti

- la distanza di protezione delle piazzole ecologiche di stoccaggio dei
contenitori dei rifiuti da unita abitative deve essere congrua ad impedire
la propagazione di incendi e, comunque, non inferiore a 10 m.

c) Locali ed impianti tecnologici

- gli impianti tecnologici devono essere progettati, realizzati, mantenuti e
verificati in conformita alla regola dell'arte;

- i locali tecnologici devono essere mantenuti sgombri da materiale in
deposito, debitamente illuminati e ventilati in relazione alle specifiche
esigenze d'uso;

- deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i locali tecnologici
e le unita abitative da valutare in relazione alla specificita degli stessi.




PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

ANTINCENDIO

2) PRECAUZIONI:

Il responsabile dell'attivita deve prendere i necessari provvedimenti
affinché vengano adottate le seguenti precauzioni :

d) Detenzione recipienti gas

- I recipienti portatili di GPL devono essere installati in posizione verticale
fuori terra, con la valvola in alto, protetti da possibili urti accidentali e
dai raggi solari, con valvola di intercettazione facilmente accessibile;

- il collegamento tra i recipienti portatili di GPL, il riduttore di pressione e
I'apparecchio utilizzatore, deve essere realizzato mediante idonea
tubazione, in conformita alla regola dell'arte;

- e vietato compiere operazioni di travaso di recipienti portatili di GPL, o
dagli stessi a serbatoi di vetture alimentate a GPL.




PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

ANTINCENDIO

2) PRECAUZIONI:

Il responsabile dell'attivita deve prendere i necessari provvedimenti
affinché vengano adottate le seguenti precauzioni :

e) Punti fuoco

Possono essere predisposte delle aree dedicate all'accensione di fuochi
con le seguenti caratteristiche e precauzioni:

- essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di
pavimento incombustibile di profondita non inferiore di 2 m rispetto al
perimetro del piano cottura,

- ripulitura del terreno da materiale combustibile;

- creazione di ripari dal vento;

- spegnimento del fuoco prima dell'allontanamento dall'area




PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

3) COMUNICAZIONI:

/05/2016

ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a garantire:
a) la comunicazione utente - gestore;

b) la comunicazione gestore - utente;

c) la comunicazione addetto - addetto per coordinamento emergenza.
Le misure sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze:

- garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per utenti e
soccorritori esterni;

- fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza,;
- disporre di strumenti di allertamento degli utenti;

- disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del servizio di sicurezza
interno per garantire il.ceordinamento degliintervent
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

3) COMUNICAZIONI:

ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza sono definite in funzione della categoria antincendio
dell'insediamento nei prospetti

Prospetto B. 1 - Misure minime negli insediamenti ci cafegoria A, Be C
Esigenza Misura richiesta
Disponibilita punto di riferimento Presidio fisso
Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna
Sistemi di segnalazione | pynti di segnalazione emergenze raggiungibili entro 150 m
utente — gestore (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie
superiore a 60.000 m’
Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per
Sistemi di allertamento | Insediamenti di capacita ricettiva tra le 401 e 6.000 persone
gestore — utente Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di
capacita ricettiva supenore alle 6.000 persone
sistemi di comunicazione | Radio ricetrasmittent
emergenza
addetto « addetto
105/2016 corso di aggiornamento in prevenzione 122
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

3) COMUNICAZIONI:

ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza sono definite in funzione della categoria antincendio
dell'insediamento nei prospetti

Prospetfo B.2 - Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E
Esigenza Misura richiesta
Disponibilita punto di riferimento Presidio fisso
Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna
Sistemi di segnalazione | punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro i 150 m
utente — gestore (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie
supernore a 30.000 m*
sistema di allertamento sonoro di tipo fisso © mobile per
Sistemi di allertamento | insediamenti di capacita ricettiva tra le 401 e 6.000 persone
gestore — utente Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di
capacita ricettiva superiore alle 6.000 persone
Sistemi di comunicazione | Radio ricetrasmittent
EmergenZa
addefto « addelto
105/2016 corso di aggiornamento in prevenzione 123
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

3) COMUNICAZIONI:

/05/2016

ANTINCENDIO

Presidio fisso

Il presidio fisso e un luogo interno all'lnsediamento ricettivo debitamente
segnalato e permanentemente presidiato (Reception, Uffici, Presidio
Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di
emergenza che si possono verificare nell'ambito dell'attivita ricettiva
durante l'apertura della stessa.

Il personale preposto al presidio fisso deve essere in grado di interloquire
con gli utenti nelle lingue estere piu frequenti in base alla provenienza
degli stessi.

Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi e/o mezzi di comunicazione
con il personale addetto alla gestione della sicurezza e con i soccorritori
esterni.

Il presidio fisso deve essere, preferibilmente, ubicato in zona di sicurezza
relativa.

corso di aggiornamento in prevenzione
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Punto segnalazione emergenze

Il punto di segnalazione emergenze € un presidio fisso 0 un
terminale di un sistema fisso di segnalazione e/o comunicazione
Installato all'interno dell'insediamento ricettivo debitamente
illuminato e segnalato, attraverso il quale e possibile trasmettere
una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema fisso
di segnalazione deve essere di almeno 30 minuti.

3) COMUNICAZIONI:
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Dispositivi di allertamento

| dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la
diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle
procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di
allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza
relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione
sonora di tipo mobile o fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di
diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.

3) COMUNICAZIONI:

Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza

Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza e
preferibile I'impiego di radio ricetrasmittenti che permettano una
comunicazione punto-multipunto.
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:

a) facilitare l'allontanamento dalle zone interessate dagli effetti
avversi dell'evento incidentale;

b) garantire una adeguata assistenza all'esodo.

Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai seguenti
criteri ed esigenze:

- usufruire della presenza di idonee facilitazioni per l'individuazione
e la percorribilita delle vie d'allontanamento;

4) ALLONTANAMENTO:

- agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento
dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

4) ALLONTANAMENTO:

B.4.1 - Misure minime per tutte le categorie di insediamenti

Prospetto B.3 - Misure minime i facilitazione all'allontanamento per tutte le categorie di insediamenti

Ezigenza

Misura richiesta

Facilitazioni

Segnaletica e planimetrie orientative (con le caratteristiche di cui al punto B.4.4)

lNluminamento delle vie di allontanamento (con le caratteristiche di cui al punto B.4.4)

B.4.2 - Misure minime specifiche per gli insediamenti di categoria A,Be C

Prospetto B.4 — Misure minime per l'assistenza all'esodo negli insediamenti di cafegoria A, Be C

Livelio di vulnerabiiita funzionale

eccedono le 1000 persone

Esigenza

1o2 3o4

2 addetti per affollamenti fino a 1000 | 3 addetti per affollamenti fino a 1000
Addetti assistenza | persone + 1 addetto ogni 1500 | persone + 1 addetto ogni 1500
all'esodo persone effettivamente presenti che | persone effettivamente presenti che

eccedono le 1000 persone

Prontezza di infervento

In presenza, dalle ore 0B.00 alle
22.00

Dalle ore 22.00 alle 08.00, non oltre
la meta degli addetti pud essere in
pronta disponibilita

In presenza, dalle ore 08.00 alle
22.00

Dalle ore 22.00 alle 08.00, non oltre
la meta degli addetti pud essere in
pronta disponibilita

/05/2016
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

B.4.3 - Misure minime specifiche per gli insediamenti di categoriaDed E

Prospetto B.5 - Misure minime per I'assistenza all'esodo negli insediamenti di categoria D ed E

eccedono le 1000 persone

Livello di vulnerabilita funzionale
Esigenza

102 304

3 addetti per affollamenti fino a 1000 | 4 addetti per affollamenti fino a 1000
Addetti assistenza | persone + 1 addetto ogni 1500 | persone + 1 addetto ogni 1500
all'esodo persone effettivamente presenti che | persone effetivamente presenti che

eccedono le 1000 persone

Pronfezza di infervento

in presenza

in presenza

4) ALLONTANAMENTO:

/05/2016
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Segnaletica e planimetrie orientative

La segnaletica di sicurezza deve essere idonea a facilitare I'esodo e
costituire efficace riferimento per I'orientamento e la localizzazione dei
percorsi di allontanamento, del presidio fisso e delle zone di sicurezza
relativa.

La segnaletica deve essere integrata da planimetrie orientative da ubicare
in punti opportuni dell'insediamento (in prossimita dell'ingresso, in
corrispondenza di punti di ritrovo e delle principali aree di smistamento
distributivo).

Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento devono essere
riportate sulla documentazione informativa che viene fornita agli ospiti. Oltre
che in italiano le informazioni devono essere redatte anche nelle principali
lingue estere, tenendo conto della clientela abituale della struttura ricettiva.

4) ALLONTANAMENTO:

Deve sempre essere riportato il numero di emergenza interna.
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

4) ALLONTANAMENTO:

/05/2016

ANTINCENDIO

llluminazione di sicurezza delle vie di allontanamento

Al fine di facilitare I'allontanamento dalle aree a campeggio in situazioni di
emergenza deve essere presente un sistema di illuminazione lungo le vie
utilizzate per I'esodo nonché delle zone di sicurezza relativa con livello di
illuminamento non inferiore a 2 lux.

L'illuminamento deve essere garantito anche in assenza di alimentazione di
rete: I'autonomia minima della alimentazione di sicurezza del sistema di
Iilluminazione deve essere almeno di un'ora.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Il dispositivo
di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da
consentire la ricarica completa entro 12 ore. Nelle aree a campeggio
I'alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione puo essere ad
interruzione media (< 15s).
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

4) ALLONTANAMENTO:

/05/2016

ANTINCENDIO

Addetti all'esodo

Il personale addetto all'assistenza all'esodo deve essere in possesso
dell'attestato di idoneita tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28.11.96 n. 609.

Tale personale ha la funzione di assistere le persone presenti
nell'insediamento durante le operazioni di allontanamento dalle aree critiche
per il rapido raggiungimento delle zone di sicurezza relativa; espletate le
operazioni di messa in sicurezza delle persone, puo essere impiegato a
supporto degli addetti alla lotta antincendio e/o per il raccordo con i
soccorritori esterni.

Il personale addetto all'esodo deve essere dotato dell'equipaggiamento e
dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i propri compiti e per essere
facilmente identificabile.
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Prontezza di intervento

La prontezza di intervento si riferisce al tipo di regime di attivazione
richiesta per 'operativita degli addetti.

Tale regime puo essere “in pronta disponibilita” se, anche non presente
all'interno dell'insediamento garantisce una presenza e operativita nell'arco
di 10 min, oppure “in presenza” se l'addetto e presente nell'insediamento.

4) ALLONTANAMENTO:
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

5) CONTRASTO:

ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono volte a
consentire;

a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;
b) I'azione di contenimento per evitare la propagazione;

c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF, CFS, Protezione Civile, Ente
Parco, ecc.).
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

5) CONTRASTO:

ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed
esigenze:

- disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;

- disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un primo
Intervento da parte degli addetti preposti alla lotta antincendio;

- disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di
iIdonei dispositivi ed attrezzature d'intervento in grado di operare sugli
scenari emergenziali potenziali presenti nell’ insediamento;

- garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti
esterni di soccorso ed interni mobilli;

- disporre delle misure di cui ai punti precedenti per tutto il periodo di
apertura dell'insediamento ricettivo.
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Dotazioni di base

Le aree dell'insediamento devono essere dotate di un adeguato |
numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere.

Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente accessibili,
visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona deve
percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m.

Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacita
estinguente non inferiore a 34A 113BC.

5) CONTRASTO:

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio spec:lflco devono
avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto. ST |

In prossimita di ogni punto fuoco dovra essere tenuto
almeno un estintore con capacita estinguente non
inferiore a 34A 113BC.

/05/2016 corso di aggiornamento In prevenzione
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PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE
ANTINCENDIO

Risorse per il primo intervento

Le risorse per il primo intervento possono essere di tipo fisso o, in
alternativa, di tipo mobile.

Primo caso ;:

Nel caso in cui lI'insediamento sia dotato di una rete idrica antincendio
realizzata in data antecedente I'entrata in vigore del presente decreto, la
stessa dovra presentare almeno i requisiti prestazionali minimi previsti nel
prospetto B.6.

5) CONTRASTO:

Secondo caso:

Qualora non sia presente una rete idrica antincendio ovvero la stessa abbia
caratteristiche inferiori a quelle previste nel prospetto B.6, dovranno essere
garantite risorse idriche per il primo intervento con dispositivi antincendio
mobili, debitamente predisposti, aventi caratteristiche minime almeno pari a
s guelle riportate nel prospettedBGzamento in prevenzione 137
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5) CONTRASTO

/0

Prospetfo B.6 - Risorse minime o primo intervento per le varie categorie di insediamento

SISTEMA FISS O DISPOSITIVI ANTINCENDIO
{esistents) MOBILE
(iry alternativa al sisferna fisso)
massuma . E
CATEGORIA | distanza | ., 0.5 presdtg?mm ) £ numero
relativa etti ettt idrici durata di quantita sostanze etti idrci
tra i%rici geti ) erogazions acoua astinguanti ?Iispunibilk
iclrantil-n- i) (LA - (T34} {1 complementan ()
naspi MPa)
(e}
1, 2 — -— -— -— — — —
idrante
A 1 idranti | (120 - 0.2)
3,4 B0 i O ILre 30 S00 —_— 1
2 naspi naspo
(50 - 0.3)
idrante
1 idranti | (120 - 0.2}
1,2 BO ) oppure 80 &00 additivo™ 1
2 naspi naspo
(60 - 0.3)
= idranti
2 idranti (120 - 0.2} =
3.4 80 . QopoLre a0 1500 additivo 2
4 naspi nasp
(60 - 0.3)
rdranti
2 idranti | (120 - 0.2) o
1, 2 a0 . oppLre S0 1500 additivo 1
4 naspi naspi
(60 - 0.3)
c rdranti
2 idranti | (120 - 0.2)
3, 4 80 ) oppure &0 1500 additivo™ 2
4 naspi nasg
(60 - 0.3)
idranti
2 idranti | (120 - 0.2)
1,2 60 ) ocppure &0 1500 additivo™ 2
4 naspi naspi
(60 - 0.3)
o idranti
2 idranti | (120 - 0.2) -
3,4 S0 i oppuUre a0 1500 additivo™ 2
4 naspi naspi
(60 - 0.3)
idranti
2 idranti | (120 -0.2) =
1,2 a0 ) QELre t=ln ] 1500 additivo 2
4 naspi nas
(60 - 0.3)
E idranti
Zidranti | (120 - 0.2} =
3.4 S0 ) oppure 120 2500 additivo™ =2
4 naspi naspi
(60 - 0.3)
(1) MNumeare minimo di getti che devono poter essere contemporansea mente applicabili sull'incendio

{2} Prestazioni minime dei getti idrici:

dell'apparecchio ercgatore.
(2) Additive per miglicrare le prestazioni di spegnimentos.

poata minima (Pmin) & pressionse minima (Mpa) che deve essere garantita a monte




Dispositivi antincendio mobili

Gy

\ aqteq.en. alibabg;

5

5) CONTRASTO:

TOHP 100Bar Mini Fire Fighting Car

imrecerndl SASSARIULDIA



Dispositivi antincendio mobili

5) CONTRASTO:

—,RI-SAFETY

P"\r’ r'*"ﬁ‘Ff‘“F rrarnm
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5) CONTRASTO:

(@) C e (CC) (&)

to in prevenzione

ARI OLBIA



Approvvigionamento idrico:Le fonti idriche per I'approvvigionamento dei mezzi di soccorso
esterni (w.F., C.F.S., Protezione Civile, Ente Parco, ecc.) ed interni mobili, possono essere costituite
da unariserva idrica (serbatoiol/i, piscinal/e, lago, mare, ecc.) o, in alternativa, da uno o piu

5) CONTRASTO:

idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata. Le caratteristiche minime di tali risorse sono
definite per le varie categorie di insediamento nel prospetto B.7.

Frogpetto B.F - Fonti minime of approvwigionamento idico per le vane categore of insediamento & per i
rifovmimeanto del mezzl mobili

Tipzlogia fonte di approvvigionamento
IDRANTI SOPRASUOLO {in alternativa alla riserva idrica)
CATEGORIA | RiSERVA IDRICA portata attacco i uscita
1) numero’ —— durata di a!'c-ga:iunﬂ
(r} {imin}
(bmiry)
1 10 1 200 30
A 2 15 1 300 30
34 25 1 300 &0
1,2 25 1 300 &0
° 34 45 i 300 &0
1,2 45 2 300 B0
© 34 &0 F 300 &)
1,2 &0 4 300 20
° 3.4 20 3 300 &0
1,2 20 3 300 )
- 3,4 120 3 200 120
(1} almens un ideanie in prossimila dellaccesss pincipale per i mezzi di emergerza,
/C 142

{2} partata emgata da ciasoun idante n cortamporanaa



PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

5) CONTRASTO:

ANTINCENDIO

Qualora la rete idrica antincendio venga realizzata ex novo dovra
rispettare quanto al riguardo previsto per le nuove attivita, senza
I'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di cui al
successivo punto B.5.3.

L'area di insediamento delle strutture turistico - ricettive in aria aperta deve
essere dotata di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata,
collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformita alle direttive di
cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

Al fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri per il
dimensionamento dell'impianto sono cosi definiti:

Tipo 2 = livello di pericolosita 2, con installati solo idranti a muro o naspi;
Tipo 3 = livello di pericolosita 2, con installati solo idranti soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come
definita dalla UNI EN 12845, per le attivita ricettive di tipo 3




PARTE B: MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE

5) CONTRASTO:

ANTINCENDIO

B.6.4 - Numero addetti alla lotta antincendio

Prospatio B.8 — Risorse minime of personale per Ja lofta antincendio negh insediamenti o cateqoria A Be ©

Livello df vuirerabiitd funzionale
Esigenza
To2 do4d
Addetti lotfa arfincendio 2 addetti 3 addatti
Pronfazza o infervenito in prasanza almena 2 in presanza

Prospetio 8.9 - Risorse mirime of personale per fa lofta ardincendio negli inseciamenti of calegoria D ed E

L vl o vulrerabillfa funzionae
Esiganza
1a2 Jo4d
Addetti lotta arfincendio 3 addetti 4 addetti
Pronfazza di infervenio almeno 2 in presanza almena 3 in présanza
105/2016 corso di aggiornamento in prevenzione 144
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

SEGNALI DI DIVIETO SEGNALI DI PRESCRIZIONE ~ SEGNALI ”K”"”?
® @ @ @ matariale infiammabile materiale esplosiva sostanze velenose
vietato ai pedoni vietato fumare protezione degli occhi  casco di protezione ‘2 éé i j

sulﬂanu COTToSive sostanze infeite  materiali radinattivi
wietato fumare o protezione vie guanti di protezione @ /4\
®mrl?hl::;nme ® respiratorie carichi smspesi  camelli in movimento tensioni pericolose
dluia::"d::]::gnam l::::hlﬁ:“ calzature di protezione protezione dell’udito pegcoie/gpnvilce

pronto soccorss frecela di direzione allarme antincendio estintore

m u

direzione uscita uscita estintore camellato

d'emergenza demerngenza

scala d'emergenza

idrante

corso di aggiornamento in prevenzione
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GRAZIE PER
LATTENZIQNIE |
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